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WYKAZ ZMIAN STANDARDOWYCH

Podpis osoby

Nr zmiany Data zmiany Wprowadzana zmiana (numer strony) wprowadzajacej
zmiane

1 1,5,7,28 Aero Pal r Sp- Z 0.0-
P U
7 '3
’ ek _Sc‘a/wmmawskl
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Procedura wprowadzania zmian:

Projekt zmiany do Instrukcji powinien by¢ zatwierdzony przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
oraz uzgodniony przez Prezesa Polskiej Agencji Zeglugi Powietrzne;.

Zarzgdzajacy nie przewiduje wprowadzania zmian bez uprzedniego uzgodnienia z Prezesem Urzedu
Lotnictwa Cywilnego.

Projekt zmiany musi obowigzkowo zawierac 7 strone Instrukcji i strony podlegajgce zmianie
z wykazanym numerem zmiany oraz datg obowigzywania.

L
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WYKAZ OBOWIAZUJACYCH STRON

Rozdziat Strona l?r Status zmiany Data . I?ata .
zmiany wprowadzenia obowigzywania
1 1 - 08.07.2022 01.08.2022
2 0 s 17.11.2021 17.12.2021
3 0 - 17.11.2021 17.12.2021
4 0 - 17.11.2021 17.12.2021
5 1 - 08.07.2022 01.08.2022
6 0 = 17.11.2021 17.12.2021
7 1 - 08.07.2022 01.08.2022
8 0 - 17.11.2021 17.12.2021
9 1 - 08.07.2022 01.08.2022
10 1 - 08.07.2022 01.08.2022
11 0 - 17.11.2021 17.12.2021
12 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 13 2 -
Rozdziat | 14 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 15 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 16 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 17 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 18 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat | 19 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat I 20 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat Il 21 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat Il 22 0 N 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziaf 111 23 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat Il 24 0 = 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat Ill 25 0 - 17.11.2021 17.12.2021
Wydanie Il

Zmiana Nr 1 Strona 9 z 57

2021




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK KIKRAKOWA — EPKP

Rozdziat Il 26 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 27 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 28 - 08.07.2022 01.08.2022
Rozdziat IV 29 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 30 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 31 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 32 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 33 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 34 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 35 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 36 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 37 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 38 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 39 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 40 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 41 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 42 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 43 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 44 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat IV 45 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat vV 46 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 47 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 48 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 49 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 50 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 51 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat V 52 - 17.11.2021 17.12.2021
Rozdziat VI 53 - 17.11.2021 17.12.2021
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Rozdziat VI 54 0 - 17.11.2021 17.12.2021

Rozdziat VIi 55 0 - 17.11.2021 17.12.2021

Rozdziat Vil 56 0 - 17.11.2021 17.12.2021

Rozdziat ViII 57 0 - 17.11.2021 17.12.2021
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I. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Celi zakres Instrukcji Operacyjnej Lotniska

Instrukcja Operacyjna Lotniska Pobiednik k/Krakowa zostata opracowana przez Aero Partner Sp. z 0.0.
- Zarzadzajacego lotniskiem, celem zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych
statkéw powietrznych na tym lotnisku. Zakres Instrukcji ograniczony jest do urzadzen lotniskowych,
stuzb, wyposazenia oraz procedur. Niniejsza Instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego po uzgodnieniu przez Prezesa Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej

1.2 Wymogi prawne dotyczace Certyfikacji lotniska

1. Konwencja o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia
7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 Nr 35, poz. 212 r. z p6in. zm.);

2. Ogtoszenie tekstu Zatacznika 14 do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie
cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Lotniska - Tom
| Projektowanie i eksploatacja lotnisk — (Dz. Urz. ULC poz. 32, w brzmieniu z dn.
12.06.2018r.);

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 roku., poz. 1183 ze zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20
stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw eksploatacji lotnisk (Dz. U. z 2014 r. poz. 1420);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 7 lipca
2017 r. w sprawie certyfikacji dziatalnosci w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017, poz.
1400 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie wymagarn technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do
lotnisk uzytku publicznego, dla ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej
certyfikacji (Dz. U. z 2018, poz. 1210).

1.3 Dane telefoniczne i adresowe Zarzadzajacego lotniskiem oraz giéwnego uzytkownika
Zarzadzajacy lotniskiem: Aero Partner Sp. z o.0.

ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 39, 02-148 Warszawa

tel.: +48 22 556 73 72;
faks: +48 22 556 73 80
e-mail: biuro@aeropartner.pl

Przedstawiciel Zarzadzajacego dziatajacy na lotnisku Pobiednik k/Krakowa na podstawie
petnomocnictwa:

Maciej Sikora
tel.: +48 733 882 209

Aeroklub Krakowski

Wydanie Il
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Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-125 Wawrzenczyce
tel./fax: +48 603 639 842,
e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl
W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Zarzadzajacego, jego funkcje bedzie petnit:
1. Marcin Sikora- Szef Techniczny
2. Roman Matyjewicz - Szef Wyszkolenia
Dane kontaktowe:
Marcin Sikora- 535 549 308
Roman Matyjewicz - 535 549 324
Aeroklub Krakowski
Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-125 Wawrzenczyce
tel./fax: +48 603 639 842,
Przedstawiciel Zarzgdzajgcego do spraw SMS:
Sabina Hawrytko
Tel. 605 212 427
1.4 Warunki uzytkowania lotniska
1.4.1 Informacje dot. warunkéw uzytkowania lotniska

— Lotnisko uzytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.
— Lotnisko czynne w porze dziennej i nocnej, okresowo, w terminach i godzinach
ustalonych przez zarzadzajacego lotniskiem.

1.4.2 Godziny pracy lotniska:
Siedem dni w tygodniu od 8:00 do 23:00 LMT

Operacje w warunkach VFR Noc nalezy zgtaszac¢ do Zarzadzajgcego drogg mailowg 12h przed
planowanym lotem.

; Wydanie Il
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1.4.3. Lotnisko przeznaczone jest do operacji startow i lgdowar wykonywanych zgodnie z przepisami
dla lotéw z widocznoécia VFR w dzien i w nocy dla statkdw powietrznych Na lotnisku nie
stosuje sie procedur przewidzianych w warunkach ograniczonej widocznosci. Obstugiwane sg
statki powietrzne o catkowitej masie startowej (MTOM) nieprzekraczajgcej 10 000 kg i dtugosci
referencyjnej startu do 1 100 m.

Uwaga: Przy wykonywaniu operacji VFR noc $wiatfa dla DS1 zatacza sig drogg radiowa na
czestotliwosci (Pobiednik Radio): 118.605 MHz — 4 kliknigcia nadawania. Przy braku
zatgczonych $wiatet starty i lgdowania zabronione.

1.4.4. Starty i ladowania na lotnisku Pobiednik k/Krakowa moga odbywac sig wytacznie w sposob
zgodny z procedurg opisang w niniejszej INOP.

1.4.5. Zarzadzajacy lotniskiem moze zezwoli¢ tylko na takg eksploatacjg lotniska lub jego czescidla
celéw nie lotniczych, ktéra nie naruszy przepiséw bezpieczeristwa ruchu lotniczego i nie
ograniczy jego mozliwosci eksploatacyjnych, okreslonych w INOP.

1.4.6. Zarzadzajacy lotniskiem, ma prawo nie wyda¢ zgody na ladowanie statku powietrznego
w przypadku zaistnienia waznych okolicznosci zwigzanych z funkcjonowaniem m.in.
infrastruktury lotniskowej, ochrony lotniska uniemozliwiajacych bezpieczne lagdowanie.
Powyzszy fakt, Zarzadzajgcy lotniskiem niezwtocznie zgtasza w informacji NOTAM do
opublikowania w AIP VFR.

1.4.7. Uzytkownicy bazujacy na state na lotnisku:
Aeroklub Krakowski
Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-125 Wawrzenczyce
tel. +48 603 639 842

e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl

Szkota Spadochronowa Kraksky Sp. z 0.0.
Wegrzyce Wielkie 616, 32-002 Wegrzyce Wielkie
tel.: +48 660 464 600

e-mail: biuro@kraksky.pl

Aviation ATSM Sp. z 0.0. S.K.A

Pobiednik Wielki 133, 32-125

tel. +48 501 101 504 (szef instruktorow praktycznych)
e-mail: goldwings@goldwings.p

1.4.8. Zasady uzytkowania lotniska przez sekcje (samolotowg, szybowcows, mikrolotowg) ustalane sg
na biezaco pomiedzy kierownikami sekcji i kierujgcym lotami, zgodnie z ustaleniami Kierownika
Szkolenia Aeroklubu Krakowskiego. Zezwala sie na jednoczesne wykonywanie skokéw

Wydanie Il
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spadochronowych i lotéw pojedynczych statkdw powietrznych przy zachowaniu dwustronnej
tacznosci radiowej pomiedzy kierujacym lotami i wykonujgcymi operacje.

1.4.9. Mozliwo$¢ hangarowania, tankowania i typ paliwa dostepnego na lotnisku, dostepnos¢ obstugi
technicznej:

- hangarowanie statkéw powietrznych: po wczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem
Zarzadzajgcego na lotnisku

- tankowanie statkéw powietrznych:

- Samoobstugowa stacja paliw czynna w godzinach pracy lotniska

- dostepne paliwo: AVGAS 100LL

- Tankowanie z wtasnego dystrybutora mozliwe tylko za zgodg Przedstawiciela
Zarzadzajacego oraz pod warunkiem zachowania zapiséw zawartych w Instrukcji
operacyjnej lotniska.

- obstuga techniczna: po uprzednim uzgodnieniu z Przedstawicielem Zarzgdzajgcego,
w ramach posiadanych zezwolen.

1.4.10. Informacje o planowanych lotach (Plany lotow)

Informacje o planowanych lotach przekazywane sg do AMC Polska zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami plany lotéw sktadane sg do:

Biura ARO

Tel.: +48 225747173
Faks: +48 22 574 71 88
adres e-mail: aro@pansa.pl

Uwaga: Przed rozpoczeciem operacji lotniczych na lotnisku EPKP nalezy zapoznac sig
z AUP/UUP.

Wszelkie informacje dotyczace sktadania planéw lotu dostepne s3 na : www.aro.pansa.pl

Zgodnie z Aneksem 2 ICAO (pkt. 3.3.1) warunkiem zapewnienia stuzby informacji powietrznej i
stuzby alarmowej dla lotéw VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej jest ztozenie
planu lotu.

Uwaga: Po ztozeniu planu lotu, przed startem dowddca statku powietrznego zobowigzany jest
upewnic sie, ze plan lotu nie zostat odrzucony.

ARO nie weryfikuje kolizyjnosci trasy ze ztozonego planu lotu ze strukturami przestrzeni
powietrznej w przestrzeni niekontrolowanej. Przyjecie planu lotu nie oznacza, ze zaplanowana
trasa nie jest kolizyjna.

Wydanie Il
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Dowddca statku powietrznego zobowigzany jest sprawdzi¢ dostgpnos¢ przestrzeni powietrznej
na etapie planowania lotu poprzez kontakt telefoniczny z AMC Polska (ASM-3 +48 22 574

5733), lub na stronie: https://www.amc.pansa.pl/ , https://airspace.pansa.pl/

Warunkiem zapewnienia stuzby alarmowej wynikajacej ze ztozenia planu lotu jest
uruchomienie go na wtasciwe] czestotliwosci radiowej FIS, poprzez nadanie prosby o
uruchomienie planu lotu wraz z podaniem faktycznego czasu startu.

1.5 Ostona meteorologiczna

1.5.1. Wiasciwe terytorialnie biuro meteorologiczne - Biuro Prognoz Meteorologicznych w
Krakowie

1.5.2. Widzialnoéé¢ okreélana wzrokowo w oparciu 0 wyznaczone repery widzialnosci zgodnie
z Tabelg Reperéw Widzialnosci.

P REPER AZYMUT ODLEGtOSC

1 Komin Nowa Huta 265° 7 km

2 Wieza kosciota 320° 1800 m

3 Pojedyncze drzewo 345° 1400 m

4 Las na wzgdrzu 340 3000

5 Wieza cisnien 340° 8 km

6 Gospodarstwo, czerwone dachy 050° 1200 m

7 Maszt przekaZnika GSM 060° 13 km

8 Maszt Chorggwica 210° 16 km

1.5.3. Informacje na temat pogody (wiatr, ciénienie, temperatura, wilgotnos¢, putap chmur)
opierajac sie na systemie METNET i moga zosta¢ wykorzystane przez pilotow jako
pomoc przy podejmowaniu decyzji, jednakze bezpieczne prowadzenie lotu pozostaje
w odpowiedzialnosci pilota.

1.5.4. Zakres danych i informacji meteorologicznych dostepnych na lotnisku
Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET, itd.)
pozyskiwane poprzez stronge www.imgw.pl w zaktadce ,Awiacja”

Dodatkowo dostepne s3 obrazy radarowe podajac adresy zaktadek:
http://pogodynka.pl/radareuro oraz http://pogodynka.pl/radary”

1.5.5. Srodki facznoéci umozliwiajgce dostep do danych meteorologicznych
Telefaks, Internet

1.5.6. Kontakt do wtaéciwego terytorialnie Biura Meteorologicznego
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
tel.: +48 12 63981 51

+48 12 639 81 52, +48 503 112 150

faks: +48 124251973
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e-mail: meteo.krakow@imgw.pl
1.6 System rejestrowania ruchu statkéw powietrznych

NIE DOTYCZY

1.7 Obowiazki Zarzadzajacego lotniskiem
Zarzadzajacy jest zobowigzany:
— wykorzystywac lotnisko zgodnie z jego przeznaczeniem;

— prowadzi¢ eksploatacje lotniska w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo lotéw oraz
sprawno$¢ obstugi w zakresie tankowania statkéw powietrznych;

— utrzymywac lotnisko i jego elementy w stanie odpowiadajgcym warunkom technicznym,
okreélonym przez wtasciwy organ i zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk;

— zapewni¢ udzielenie niezbednej pomocy medycznej na lotnisku;
— udostepni¢ uzytkownikom lotniska informacje zawarte w INOP;

— zapewnia¢ organom administracji lotniczej, wykonujgcym czynnosci stuzbowe
na lotnisku warunki niezbedne do wykonywania tych czynnosci;

— niezwlocznie zawiadamia¢ Prezesa ULC oraz instytucje zapewniajace stuzby zeglugi
powietrznej, o wydaniu zarzadzenia o zamknigciu lotniska dla ruchu lotniczego lub
wprowadzeniu odpowiednich ograniczeri w jego eksploatacji, ich przyczynach oraz
przewidywanym okresie trwania;

— zorganizowad system ratownictwa i ochrony przeciwpozarowej lotniska;

— udostepni¢ informacje meteorologiczng dla potrzeb uzytkownikéw lotniska;

— posiada¢ prawo uzywania nieruchomosci w okresie eksploatacji lotniska.

— koordynowac prace lokalnego zespotu do spraw bezpieczenistwa lotniskowego,

— Monitorowac teren w granicach powierzchni ograniczajacych przeszkody pod wzgledem
obecnosci przeszkdd lotniczych i innych zagrozen dla statkdw powietrznych(do
petnienia w/w funkcji petnomocnictwo posiada Przedstawiciel Zarzqdzajqcego)

— w celu zapewnienia bezpieczeristwa lotéw, uniemozliwia¢ wykonywanie czynnosci
majgcych wptyw na bezpieczeristwo lotéw, jezeli dalsze ich wykonywanie zagrazatoby
temu bezpieczenstwu;

— zarzadzajacy lotniskiem nieposiadajacym lotniczego przejscia granicznego moze
udostepni¢ lotnisko do wykonywania miedzynarodowych lotéw niehandlowych, na
zasadach okreslonych w art. 73 lotniska miedzynarodowe ust. 5

— prowadzi¢ eksploatacje lotniska w sposob zapewniajacy ciggtos¢ ruchu lotniczego;
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— niezwtocznie zawiadamiac zainteresowanych o wydaniu zarzgdzenia, o zamknigciu
lotniska dla ruchu lotniczego lub wprowadzeniu ograniczen w jego eksploatacji, ich
przyczynach i przewidywanym okresie trwania ograniczen;

— koordynowac prace zespotu ochrony lotniska;

—  okresli¢ granice czesci lotniczej lotniska, podlegajgca zatwierdzeniu przez Prezesa
Urzedu;

— posiadac zezwolenie, o ktérym mowa w art.173 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo lotnicze.

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE
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1. DANE DOTYCZACE LOKALIZACII LOTNISKA
2.1 Plan lotniska
Zatacznik Nr 1, zawiera:
—  drogi startowe wraz z znakami granicznymi pola wzlotow
— lokalizacje wskaznika kierunku wiatru
—  zabudowe lotniskowa

—  granice lotniska

2.2 Plan granic lotniska

Granice lotniska przedstawione na Zatgczniku Nr 1.
2.3 Dane dotyczgce odlegtosci do najblizszego miasta

Lotnisko Pobiednik k/Krakowa - EPKP znajduje sie 22 km od centrum miasta Krakéw, 260 ° GEO;

2.4 Dane dotyczgce aktu wiasnosci
Whasciciel: Skarb Panstwa

Al. Stowackiego 20, 30-037 Krakdw

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE
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I1l. DANE DOTYCZACE LOTNISKA PODLEGAJACE ZGtOSZENIU DO AIS

3.1 Informacje ogdlne:
3.1.1. Nazwa lotniska i miedzynarodowy kod lotniska wg ICAO
POBIEDNIK k/KRAKOWA - EPKP
3.1.2. Kod referencyjny lotniska
2 (ze wzgledu na powierzchnig trawiasta obowigzuje tylko cyfra kodu ICAQ)
3.1.3. Lokalizacja lotniska oraz wspofrzedne ARP wg WGS-84
50°05'10,94"'N
20°12°08,42"'E
3.1.4. Wzniesienie lotniska oraz undulacja geoidy
Wazniesienie lotniska: 202,5 m / 664 ft AMSL
Brak danych dot. undulacji geoidy.
3.1.5. Wzniesienie oraz undulacja geoidy dla kazdego progu
THR 09L: 202,00 m npm/ 663 ft ASML
THR 27R: 200 m npm / 656 ft ASML
THR 09R:202,50 m npm /664 ft AMSL
THR 27L:199,50 m npm/ 655 ft AMSL
Brak danych dot. undulacji geoidy.
3.1.6. Deklinacja magnetyczna
5°53'E (2021r)
3.1.7. Wzniesienie koricéw drogi startowej oraz punktéw potozonych najwyzej i najnizej
Droga startowa DS1:
Wysokos¢ zachodniego korica drogi startowej: 202,50m npm /662,73t AMSL
Wysokoé¢ wschodniego korica drogi startowej: 199,50m npm /652,89t AMSL

Wysokos¢ wyjsciowa lotniska nad poziomem lotniska Hw 201,0m 659 ,A5ft
AMSL

Droga startowa DS2:
Wysokosc zachodniego korica drogi startowej: 202,00m npm / 662,73t AMSL

Wysokosé wschodniego konca drogi startowej: 200,00m npm / 656,17t AMSL

: Wydanie Il
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Wysoko$¢ wyjéciowa lotniska nad poziomem lotniska Hw 201,0m 659 ,45ft
AMSL

3.1.8. Wzniesienie strefy przyziemienia (dla drég startowych z podejsciem precyzyjnym)
NIE DOTYCZY

3.1.9. Temperatura odniesienia lotniska
BRAK DANYCH

3.1.10. Opis przestrzeni powietrznej i obowigzujgce procedury

Lotnisko Pobiednik k/Krakowa - EPKP znajduje sie w przestrzenie klasy G.

Strefa Ruchu Lotniskowego Pobiednik k/Krakowa (ATZ EPKP):

Granice poziome:

Wielobok, , ktérego wierzchotki znajdujg sie w nastepujacych miejscowosciach:

1.50°06°50"N 020°11'24"E

2.50°07'24"N 020°21'12"E

3.50°06'57"N 020°21'14"E

4.50°03'25"N 020°20°56"E

5.50°01'19"N 020°12°21"E

6.50°01'12”N 020°08'53"E

7.50°05'19”N 020°07'44"E

8.50°06'50”N 020°11°24”E

Granice pionowe: GND - 701m (2300ft) AMSL

3.1.11. W przypadku wykonywania lotéw z/do lotniska Pobiednik k/Krakowa EPKP nalezy zwrdcic
uwage na wystepujace ograniczenia i ich czasy aktywnosci w bezposredniej bliskosci
lotniska, tj.:

- CTR Krakéw/Balice przestrzen powietrzna klasy D— GND — 2300ft (701m) AMSL

- LTMA Krakéw sektor EPKK przestrzer powietrzna klasy C — 2300ft AMSL — 3500ft AMSL
- LTMA Krakéw sektor B przestrzen powietrzna klasy C — 3500ft AMSL — FL 095

- LTMA Krakdw sektor C przestrzeri powietrzna klasy C — 5500ft AMSL — FL 095 AMSL

- LTMA Krakéw sektor D przestrzen powietrzna klasy C — 6500ft AMSL — FL 095 AMSL

- UTMA Krakéw przestrzen powietrzna klasy C — FLO95 — FL285

- EP P6 Tarndéw GND — 3500ft AMSL

Wydanie I

2021 Strona 22 z 57

Zmiana Nr 0




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/IKRAKOWA — EPKP

- EP R14 Ojcowski PN — GND — 5000ft AMSL

- MRT 115 - GND - 1800 ft AMSL

- MRT 119 — GND - 2300 ft AMSL

- MRT 123 — GND — 2300 ft AMSL

3.1.12. Wymiary pola wzlotéw i informacje z tym zwigzane

Pole wzlotéw ma ksztatt wieloboku, na ktérym wyznaczono dwie drogi startowe o nawierzchni
naturalnej, zgodnie z zatacznikiem nr 1. Pole wzlotdw oznaczone jest za pomocg statych znakow
granicznych (ogranicznikéw) rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz co 100 m, na prostych
odcinkach. Krawedzie czotowe drég startowych oznaczone sg dodatkowym ogranicznikiem.
Ograniczniki koloru biatego, o ksztatcie prostokgta, o wymiarach: 3m x 1m.

Mozliwe jednoczesne starty i lgdowania na obu drogach startowych z zachowaniem obustronnej
tgcznosci radiowej miedzy kierujgcym lotami, a wykonujgcym operacje.

3.2 Wymiary lotniska i informacje z tym zwigzane:

3.2.1. Wymiary, kierunki geograficzne oraz rodzaj nawierzchni drogi startowej

Kierunki
Oznaczenie RWY Wymiary RWY (m Rodzaj nawierzchni
ity RV [m) GEO/MAG J
095°-275°/89°07'-
09R/27L 1100x50 265°07" naturalna
095°-275°/89°07'-
0SL/27R 980x120 265°07" naturalna

3.2.2. Lokalizacja przesunietego progu
Nie dotyczy

3.2.3. Wymiary i rodzaj nawierzchni pasa drogi startowej, zabezpieczenia koricow drogi sta rtowej
oraz zabezpieczenia przerwanego startu (SWY)

PS1 o wymiarach 1220 m x 70 m
PS2 o wymiarach 1100 m x 140 m
3.2.4. Wymiary i rodzaj nawierzchni drog kotowania

Wyznaczono drogi kotowania o nawierzchni trawiastej. Potozenie drog kotowania zawiera
Zatacznik nr 1: Plan zagospodarowania lotniska Pobiednik k/Krakowa — EPKP.

3.2.5. Rodzaj nawierzchni oraz rodzaj stanowisk postojowych na ptycie postojowej
Na lotnisku wyznaczono dwie ptyty postojowe bez nawierzchni sztucznej.

Miejsca postojowe dla statkéw powietrznych o rozpigtosci skrzydet do 18,5 m.
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Lokalizacja piyt postojowych zwiera Zatacznik nr 1: : Plan zagospodarowania lotniska Pobiednik
k/Krakowa — EPKP.

3.2.6. Wymiary zabezpieczenia wydtuzonego startu (CWY) wraz z profilem terenu
Nie dotyczy
3.2.7. Rodzaje wzrokowych pomocy nawigacyjnych

Na lotnisku, w miare potrzeby, nalezy wyktadac znaki startu i lgdowania celem zapewnienia
bezpieczenstwa w wykonywaniu lotéw lub skokéw spadochronowych z uwzglednieniem

w szczegdlnoéci rodzaju i specyfiki wykonywanych lotdéw lub skokéw spadochronowych, a
takze warunki meteorologiczne i uwarunkowania ruchowe lotniska oraz doswiadczenie
personelu latajgcego, szkolgcego lub nadzorujgcego wykonywane loty/skoki.

3.2.8. Znak miejsca startu i lgdowania dla samolotéw (T), a dla szybowcéw (") nalezy wyktadac
z zasady w tozu wiatru, w miejscu przyziemienia, w odlegtosci zapewniajacej statkowi
powietrznemu bezpieczny przelot nad przeszkodami z przewyzszeniem min. 25 m podczas
startu lub podejscia do lgdowania.

Odpowiedni znak nie moze by¢ wytozony w odlegtosci mniejszej niz 100 m od najblizszej,
nawet ptaskiej przeszkody znajdujgcej sie na podejsciu do lgdowania.

Na lotnisku Pobiednik k/Krakowa wykorzystuje sie staty system $wietlny drogi startowej, ktory
obejmuije $wiatta krawedziowe drogi startowej, progu drogi startowej, korica drogi startowej,
strefy przyziemienia oraz system $wiatet drogi kotowania (krawedzi drogi kotowania). Swiatla
znajduja sie w statych miejscach drogi startowej RWY 09R/27L oraz na krawedziach drég
kotowania A i B. Schemat uktadu $wiatet znajduje sie na zatgczniku 1A.

Kontrole oéwietlenia dokonuje sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji LUN oraz instrukcja
uzytkowania dla personelu technicznego.

Kontrole oéwietlenia przeprowadza Kierujacy lotami/Dyzurny Operacyjny lotniska, poprzez
przejécie lub przejazd wzdtuz drogi startowe] oraz drég kotowania. Wynik nalezy odnotowac w
Ksigzce Kontroli Lotniska.

DZIEN NOC

imn

Ladowanie lub start nalezy wykonac z prawej

== strony znaku, rownolegle do trzonu litery T.

e

wh
Q600 |6
3

/\ Ladowanie lub start nalezy wykonaé z prawej
= strony znaku w kierunku wskazanym przez
strzatke (sygnat wyktadany tylko dla szybowcow
i i samolotéw holujgcych)
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3.2.9. Droga startowa — oznakowana jest znakami poziomymi, w tym:

— znaki graniczne drogi startowej w odlegtosci do 3 m od jej krawedzi, rozmieszczone w miarg
mozliwoéci w jednakowej odlegtosci, nie wiekszej niz 100 m od siebie (kolor biaty);
3.2.10. Miejsca postojowe — Wyznaczono jedno miejsce postojowe z nawierzchnig sztuczng. Pozostate
miejsca postojowe wyznaczone zostaty bezposrednio na nawierzchni darniowej oznaczone
choragiewkami.

3.2.11. Swiatta przeszkodowe — BRAK PRZESZKOD W OTOCZENIU LOTNISKA
3.2.12. Wskazniki kierunku wiatru

Na lotnisku Pobiednik k/Krakowa znajdujg sie 3 wskazniki kierunku wiatru, umieszczone
odpowiednio:

— na budynku hangaru nr 2 (oznaczone na zatgczniku nr 1, jako nr 8)
— na budynku hangaru nr 6 (oznaczone na zatgczniku nr 1 jako nr 7)
— na prawo od drogi kotowania B (oznaczone na zataczniku nr 1 jako nr 21)

3.2.13. Znak wywotawczy i czestotliwos¢ radiostacji korespondencyjnej
,,Pobiednik RADIO” - Czestotliwos¢ 118.605 MHz
3.2.14. Wspdtrzedne geograficzne kazdego progu
THRO9R: 50°05'12"N  20°11'40"E
THR 27R: 50°05'12"N  20°12'36"E
THRO9L: 50°05'14"N  20°11'40"E
THR27L: 50°05'09"N  20°12'36 "E
3.2.15. Wspdtrzedne geograficzne kazdego stanowiska postojowego
NIE DOTYCZY

3.2.16. Wspdtrzedne geograficzne oraz wzniesienie najwyzszego elementu kazdej przeszkody
lotniczej w otoczeniu lotniska

BRAK PRZESZKOD LOTNICZYCH W REJONIE LOTNISKA
3.2.17. No$nos¢ nawierzchni
Do 10 000 kg (MTOW)
3.2.18. Lokalizacja i wzniesienie stanowiska sprawdzania wysokosciomierza przed lotem

Sprawdzenie wysokosciomierza przed lotem odbywa sig¢ w miejscu postojowym o
nawierzchni sztucznej znajdujgcym sie na gtéwnej ptycie postojowej o wymiarach
170x75 m. Wzniesienie ptyty postojowej wynosi 201,5 m.
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3.2.19. Deklarowane dtugosci (TORA, TODA, ASDA, LDA)

RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
09R 1100 1100 1100 1100
27L 1100 1100 1100 1100
09L 980 980 980 980
27R 980 980 980 980

3.2.20. Lotniska i ladowiska zapasowe

Znak wywotawczy / Kierunek Odlegiosé
LP | Nazwa lotniska/kod ICAO GEO
Czestotliwo$¢ radiowa (MHz) 2 EPKP (km)
tososina Dolna k/Nowego
1 ,EOSOSINA RADIO” 122.205 141° 48
Sgcza EPNL
2 Krakéw-Balice EPKK ,KRAKOW WIEZA” 123.255 267° 29
3 Mielec EPML ,MIELEC INFORMACJA” 119.105 073° 92

3.2.21. Kategoria ochrony przeciwpozarowej
BRAK

3.2.22. Procedury dziatania w sytuacji zagrozenia, okreslone zostaty w ,,Planie Dziatania w Sytuacji
Zagrozenia” (,PDSZ”), uzgodnionym z Komendantem Miejskim Paristwowej Strazy Pozarnej w

Krakowie.
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IV. DANE DOTYCZACE LOTNISKOWYCH PROCEDUR OPERACYJNYCH
| SRODKOW BEZPIECZENSTWA

4.1 Budowa kregu nadlotniskowego (zatacznik nr 3)

4.1.1. Ze wzgledu na bliskoé¢ CTR EPKK na pétnocny-zachéd od lotniska, na statkach powietrznych z
napedem zalecany jest krag potudniowy (prawy do RWY O9R, i lewy do RWY 27L).

UWAGA:

W przypadku aktywnosci stref lotéw szybowcowych zlokalizowanych na potudnie i wschod
od lotniska, istnieje mozliwo$é wykonywania kregéw samolotowych po stronie pétnocnej
lotniska, jako krag zewnetrzny w stosunku do pétnocnego kregu szybowcowego.

4.1.2. Wysokoé¢: Zalecane jest aby samoloty wykonywaty krag nadlotniskowy na wysokoéci 10007t (ok.
300 m AGL) tj. ok 500 m AMSL.

4.1.3. Odlegto$¢: Krag nadlotniskowy powinien by¢ tak zbudowany, aby w przypadku wystgpienia
awarii silnika mozliwe byto lgdowanie na tym lotnisku.

Zaleca sie rozpoczecie trzeciego zakretu w momencie, gdy statek powietrzny znajduje sie w
punkcie przeciecia sie prostej pokrywajacej sie z torem jego lotu i prostej wyprowadzonej z
punktu przyziemienia pod katem 45° do osi drogi startowej.

Zaleca sie rozpoczecie znizania do lagdowania w miejscu, ktore gwarantuje bezpieczny dolot do
progu drogi startowej/pasa startowego w przypadku awarii silnika.

Krag nadlotniskowy powinien umozliwia¢ réwniez zaawansowany trening w réznych
warunkach atmosferycznych i przy réznym natezeniu ruchu.

4.1.4. Punkty VFR

a) TANGO (skrzyzowanie drog w miejscowosci Tropiszow)
50°06’42,66”N 020°14°08,28" E

b) NOVEMBER (most na rzece Wista na potudnie od miejscowosci Nowe Brzesko)
50°07°13,47”N 020°22'44,17" E

c) ALFA (stawy na potudnie od miejscowosci Zabierzéw Bocheriski)
50°03'11,43”N 020°19’45,75” E

d) PAPA (wezet toréw na zachdd miejscowosci Podtgze)
50°01°16,54”’N 020°09'06,96"E
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4.1.5. Trasy dolotowe/ odlotowe

a) OD POtNOCY

Dolot do lotniska nalezy wykonaé przez punkt TANGO, a nastgpnie w kierunku kregu
nadlotniskowego, wigczy¢ sie w krag, po stronie potudniowej. Odlot nalezy wykonac

w odwrotnej kolejnosci.

b) OD POLUDNIA

Dolot do lotniska nalezy wykona¢ przez punkt ALFA, a nastepnie w kierunku kregu
nadlotniskowego po stronie potudniowej lotniska. Odlot nalezy wykona¢ w odwrotne;j
kolejnosci.

c) OD POENOCNEGO-WSCHODU i WSCHODU

Dolot do lotniska nalezy wykonaé przez punkt NOVEMBER, a nastepnie wzdtuz drogi Sandomierz
- Krakéw w kierunku kregu nadlotniskowego po stronie potudniowej lotniska. Odlot nalezy
wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

d) OD ZACHODU

Dolot do lotniska nalezy wykonac¢ przez punkt PAPA, a nastepnie w kierunku kregu
nadlotniskowego po stronie potudniowej lotniska. Odlot nalezy wykona¢ w odwrotnej
kolejnosci.

UWAGA - wylatywanie z ATZ odbywa si¢ przez punkty na wysokosci 2200 ft AMSL, wlot w ATZ
odbywa sie na wysokosci 1800 ft AMSL

4.1.6. Warunki utrzymywania tgcznosci

W czasie aktywnoéci ATZ wszystkie statki powietrzne w strefie ruchu lotniskowego musza
utrzymywaé dwukierunkowa tacznosé radiowa na czestotliwosci 118.605 MHz (znak wywotawczy
POBIEDNIK RADIO). Poza okresami aktywnosci ATZ wszystkie przyloty na lotnisko Pobiednik
k/Krakowa nalezy uzgadnia¢ z wyprzedzeniem telefonicznie z Przedstawicielem Zarzgdzajgcego
na lotnisku.

4.1.7. Wznowienie orientacji geograficznej

W przypadku utraty orientacji geograficznej, zatoga statku powietrznego powinna zastosowac
sie do instrukcji organu kierowania lotami, z ktérymi utrzymuje tgcznosc radiowa.

4.1.8. Nalezy stosowac ogdlnie przyjete w lotach sposoby wznawiania orientacji. Lotnisko EPKP
usytuowane jest na pétnoc od Lotnisko EPKP usytuowane jest 4 km na potnoc od akwenow
wodnych Nowa Huta

4.1.9. Charakterystyczne obiekty nawigacyjne w rejonie lotniska mozliwe do wykorzystania przy
wznawianiu orientacji:

a) od strony potudniowej lotniska
= Droga krajowa nr 79; 4 km na potudnie od lotniska znajdujg sig¢ dwa zbiorniki wodne Nowa
Huta (kierunek 180 °) Ponizej akwenow zlokalizowana jest Rzeka Wista,
b) od strony zachodniej lotniska
Miasto Krakow; na zachdd oraz na potudniowy zachdd od lotniska Pobiednik k/Krakowa
znajduje sie zwirownia. Ponadto na potudniowy - zachdd zlokalizowane s3 zbiorniki wodne
powstate w pozostatosci po wyrobiskach piaskowych.

Wydanie Il

2021 Strona 28 z 57

Zmiana Nr 1




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA - EPKP

c) od strony poétnocnej lotniska

— Pola uprawne oraz skupiska drzew;

d) od strony wschodniej lotniska

- rzeka Wista oraz graniczacy z nig masyw leény znajdujacy sie przy zakolu rzecznym;

UWAGA NR 1: Lotnisko EPKP lezy w zasiegu dziatania Stuzby Informacji Powietrznej FIS KRAKOW i w
zasiegu ich ostony radarowej, w przypadku utraty orientacji i trudnosci z jej wznowieniem nalezy
nawigzac facznos$¢ z KRAKOW INFORMACIA na czestotliwoéci 119.275 MHz i poprosi¢ o pomoc.

UWAGA NR 2: Uzytkownicy zewnetrzni przelatujacy nad lotniskiem Pobiednik k/Krakowa powinni
stosowac sie do procedur operacyjnych zawartych w Instrukcji.

4.2 Zasady zgtaszania informacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych

4.2.1 W przypadku zaistnienia ograniczen na lotnisku Pobiednik k/Krakowa, ktére wymagajg
publikacji depeszy NOTAM lub suplementu, pracownik wyznaczony przez Zarzadzajgcego
zgtasza do zarzgdzajgcego lotniskiem informacje o rodzaju ograniczen oraz terminie ich
obowigzywania. Nastepnie zarzgdzajacy przygotowuje na tej podstawie wniosek o publikacje
NOTAM lub wniosek o publikacje suplementu w AIP VFR i przesyta do odpowiedniej komérki
w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

Zgtoszenie nastepuje z uwzglednieniem czasu potrzebnego stuzbom informacji lotniczej na ich
przygotowanie, opracowanie oraz publikacje.

4.2.2 Informacja o lotnisku publikowana jest w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP
VFR Polska), przy czym zmiany powinny by¢ zgtaszane do publikacji poprzez:

—  Cykl AIRAC - ktdry stuzy do publikowania danych z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym. W tym cyklu publikowane sg dane wytacznie bardzo istotne z punktu widzenia
m.in. infrastruktury lotniczej, zmiany czestotliwosci radiowej - AIP VFR, suplementy.
Zachowanie cyklu publikacji AIRAC pozwala zatogom statkéw powietrznych i wszystkim
zainteresowanym uzytkownikom lotniska — zapoznawac sig¢ z waznymi zmianami, na co
najmniej 28 dni przed ich wejsciem w zycie.

— NOTAM — nalezy wydawaé wowczas, gdy informacja w nim zawarta ma charakter
tymczasowy lub informacja wejdzie na state do AIP VFR, ale konieczne jest natychmiastowe
powiadomienie wszystkich uzytkownikéw. Jeden NOTAM moze zawiera¢ informacje tylko
na jeden temat. Wskazane jest, aby NOTAM dotyczace informacji istotnych dla
uzytkownikéw lotniska byty przekazywane i publikowane z mozliwie jak najwigkszym
wyprzedzeniem czasowym, gdy to mozliwe nie mniejszym niz, co najmniej 24 H przed
wejséciem ograniczenia w zycie.

4.2.3 Dane kontaktowe:

Biuro NOTAM:
tel.: +48 225747174
faks: +48 22 5747179

e-mail: nof@pansa.pl

. Wydanie Il
Zmiana Nr 0 2021 Strona 29 z 57




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK KIKRAKOWA — EPKP

4.2.4

Kierownik Stuzby Informacji Lotniczej

tel.: +48 22 574 56 25

faks: +48 22 574 56 19

Informacja o lotnisku jest publikowana w AIP VFR (aktualizowana przez Zarzadzajacego).
Procedura obiegu wewnetrznego dokumentacji

W przypadku zaistnienia zmian w stanie infrastruktury lotniskowej pracownik wyznaczony
przez Zarzadzajacego zgtasza ten fakt do Zarzadzajacego lotniskiem Pobiednik k/Krakowa.
Nastepnie Zarzgdzajacy przygotowuje na tej podstawie wniosek o publikacjg zmian w AIP
VFR.

Dodatkowo raz na pét roku Zarzadzajgcy lotniskiem weryfikuje zgodno$¢ informaciji
opublikowanych w AIP VFR Polska z dokumentacjg rejestracyjng lotniska oraz trescia
Instrukcji Operacyjnej.

4.3 Dostep do pola ruchu naziemnego [PRN, PNRL]:

43.1

4.3.2

4.3.3

434

4.3.5

Dostep nieupowaznionych os6b do pola naziemnego ruchu lotniczego jest ograniczony
(tablice ostrzegawcze). Dostep do PNRL wytgcznie za zgodg przedstawiciela Zarzadzajgcego,
po uprzednim przeszkoleniu.

W przypadku nieuzasadnionego wtargniecia na pole naziemnego ruchu lotniczego osoby, czy
os6b postronnych lub pojazdéw, powiadomione zostajg odpowiednie stuzby porzadkowe
(policja) przez Przedstawiciela Zarzadzajacego lub osobe przez niego wyznaczong. Ruch
kotowy i pieszy powinien odbywac¢ sig skrajem lotniska lub wg. instrukcji kierujacego
lotami/Dyzurnego Operacyjnego lotniska. Nadzor nad ruchem pojazdéw na terenie lotniska
prowadzi Przedstawiciel Zarzadzajgcego lotniskiem.

Osobom postronnym, nieznajgcym przepisdw ruchu lotniczego, przydziela sig osobg
upowazniona.

Lotnisko oznakowane jest tablicami informacyjnymi o zakazie wjazdu pojazdéw i wstgpu
0s6b postronnych na ptyte lotniska.

Ruch oséb pieszych

Ruch pieszy na PRN jest zabroniony, za wyjatkiem oséb przebywajacych na Scisle okreslonych
czeéciach PRN, wykonujgcych prace techniczno-konserwacyjne infrastruktury lotniska oraz
inne czynnosci zwigzane z dziatalnoscig lotniczg.

Dostep do PRN maja tylko osoby w/w oraz upowaznione do obstugi statkéw powietrznych i
biorace udziat w dziataniach operacyjnych lotniska. Udajgc sie na start nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé prowadzac obserwacje pola wzlotéw oraz przestrzeni wokot lotniska.
Osoby postronne moga poruszac sig po lotnisku tylko w towarzystwie upowaznionego
pracownika wyznaczonego przez Kierujgcego lotami/Dyzurnego Operacyjnego lotniska.

4.3.7. Inspekcje PRN

Obejmuja sprawdzenie co najmniej stanu technicznego nawierzchni drég startowych, w tym
obecnosci $niegu, lodu lub obcych przedmiotdw, sprawnosci pomocy wzrokowych oraz
obecnoéci przeszkdd lotniczych na lotnisku i w jego otoczeniu, w tym zwtaszcza na podejsciu
do lgdowania.

4.3.8. Dane telefoniczne i adresowe osoby odpowiedzialnej

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.
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4.4 Lotniskowy plan awaryjny

Procedury dotyczace postepowania w przypadku zagrozenia, czy awarii, zawiera Plan Dziatania w
Sytuacji Zagrozenia (PDSZ). Dokument ten szczegdtowo opisuje procedury, zakres kompetencji oraz
érodki wykorzystywane do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa

z uwzglednieniem obszaru, na ktérym doszto do zdarzenia (na lotnisku, w rejonie operacyjnym
lotniska, poza rejonem operacyjnym, itd.)

4.5 Ratownictwo i ochrona przeciwpozarowa:
4.5.1. Kategoria ochrony przeciwpozarowe;j lotniska
BRAK
4.5.2. Organizacja i wyposazenie stuzby ratowniczo-gasniczej

Dane zawarte w PDSZ, ktéry znajduje sie razem z egzemplarzem Instrukcji Operacyjnej w
budynku administracyjnym i jest dostepny dla wszystkich uzytkownikéw lotniska.

4.5.3. Pojazdy ratowniczo-gasnicze

Dane zawarte w PDSZ, ktéry znajduje sie razem z egzemplarzem Instrukcji Operacyjnej w
budynku administracyjnym i jest dostepny dla wszystkich uzytkownikéw lotniska.

4.6 Kontrole pola ruchu naziemnego [PRN, PNRL] oraz powierzchni ograniczajgcych przeszkody
prowadzone przez Zarzadzajacego lotniskiem:

4.6.1. Sposdb przeprowadzania kontroli

Kontrole przeprowadza sie indywidualnie lub zespotowo, pieszo lub z uzyciem pojazdow
kotowych. Kierunek kontroli odbywa sie w miare mozliwosci przeciwnie do kierunku
ladowan.

4.6.2. Pomiar wspofczynnika tarcia nawierzchni drogi startowe;j
NIE DOTYCZY
4.6.3. tacznoéé pomiedzy kontrolujgcym, a kierujgcym lotami

a) w przypadku oséb posiadajgcych Swiadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej -
dwustronna tgczno$¢ z kierujacym lotami poprzez radiotelefon na czestotliwosci 118,605 MHz

b) w przypadku osdb nieposiadajgcych uprawnien radiooperatora — skaner umozliwiajgcy nastuch
transmisji radiowych w otoczeniu. W sytuacji, gdy konieczna jest odpowiedz zwrotna dla kierujgcego
lotami odbywa sie ona poprzez telefon komérkowy.

4.6.4. Rejestrowanie wynikdw kontroli

Ksigzka kontroli lotniska zawiera:

° Raporty ogélne z oceny stanu lotniska,
® Raport dzienny, kwartalny, roczny oceny stanu lotniska,
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° Raport dodatkowy oceny stanu lotniska
4.6.5. Ksigzka kontroli lotniska znajduje sie w pomieszczeniu operacyjnym lotniska.

4.6.6. Wyniki inspekcji PRN i podjete dziatania naprawcze powinny by¢ dokumentowane i przechowywane
przez okres 3 lat.

4.6.7. Raporty oceny stanu lotniska mogg wykonywac wszyscy przeszkoleni pracownicy obstugi naziemnej.
4.6.8. Czestotliwos¢ przeprowadzania kontroli:

- wdanym dniu lotnym: kontrola stanu drég startowych, drég kotowania, miejsc
postojowych, obecnosci ptakéw, zwierzat i 0s6b nieupowaznionych w PRN. Inspekcje PRN
powinny by¢ prowadzone co najmniej raz dziennie przed rozpoczgciem operacji
lotniskowych.

Dodatkowo po przejéciu wichury lub burzy, po zaistnieniu incydentu lub wypadku
lotniczego w PRN, pojawieniu sig innych zagrozen dla bezpieczeristwa, jesli tego dnia beda
kontynuowane operacje lotniskowe

— raz na kwartat: doktadna kontrola stanu nawierzchni drég startowych, drég kotowania,
miejsc postojowych, sprawdzanie znakdw granicznych pola wzlotéw; oraz analiza zagrozen
ze strony zwierzat;

— raz na rok: kontrole powierzchni ograniczajacych wysokosé zabudowy — kontrola wysokosci
drzewostanu, budynkéw w rejonie lotniska, przeprowadza sig raz na rok przez
Przedstawiciela Zarzadzajacego, na poczatku sezonu lotnego, a dotyczy ona szacunkow
wysokosci drzewostanu oraz usuwania roslinnosci z terenu lotniska, mogacej mie¢ wptyw
na bezpieczenstwo startow i lgdowan.

4.6.8. Realizacja zalecen pokontrolnych
Zalecenia pokontrolne powinny by¢ wykonane w miare mozliwoéci (rowniez finansowych)
zgodnie z wyznaczonym w protokole terminem usuniecia wskazanych niezgodnosci.

4.6.9. W przypadku pojawienia sie w powierzchniach ograniczajacych obiektu budowlanego
mogacego stanowié przeszkode lotnicza, Przedstawiciel Zarzadzajgcego ma obowigzek
poinformowania o takiej sytuacji Zarzgdzajacego lotniskiem. Zarzadzajgcy lotniskiem po
upewnieniu sie, ze istniejacy (lub w budowie) obiekt stanowi przeszkode lotnicza, powstatg
bez uzgodnienia jej budowy z Prezesem ULC, zawiadamia wtasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz Prezesa ULC o powstaniu obiektu budowlanego i naruszeniu
obowigzujgcych przepisow Prawa lotniczego.

4.6.10. Dane telefoniczne i adresowe 0séb odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli.

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.
4.7 Wzrokowe pomoce nawigacyjne oraz lotniskowy system elektroenergetyczny:

4.7.1. Na lotnisku Pobiednik k/Krakowa wykorzystywany jest staty system oswietlenia drogi
startowej oraz drog kotowania A i B, uzytkowany podczas lotéw nocnych. Procedura
eksploatacji oraz kontroli systemu $wietlnego zostata opisana w pkt 3.2.8.

Swiatta wiaczane sg poprzez 4-krotne nacisnigcie przycisku na radiotelefonie (w czasie 5
sekund) na czestotliwosci 118,605 MHz i wytgczane automatycznie po 15 minutach.
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4.7.2. Lotnisko jest jednostronnie zasilane w energig elektryczna.

W przypadku awarii systemu zasilania elektrycznego lotnisko wyposazone jest
w stacjonarny agregat pradotwdrczy.

4.7.3. Przedstawiciel zarzadzajacego lotniskiem odpowiedzialny jest za zapewnienie ciggtej
sprawnosci urzadzen nawigacyjnych, systemu $wiatet lotniczych, w tym:

e oznakowania,

e sygnalizacji,

e oswietlenia przeszkdd lotniczych,

e lotniskowego systemu elektroenergetycznego zasilajgcego lotnisko.
Kontrole urzagdzen nawigacyjnych, systemu $wiatet lotniczych i systemu zasilania elektrycznego
(wskaznika napiecia w rozdzielnicy elektrycznej oraz poziomu benzyny w pradotwdrczym agregacie
awaryjnym) nalezy przeprowadzaé zgodnie z listg kontrolng w kazdym dniu roboczym lotniska.
Wynik nalezy zanotowaé w Ksigzce Kontroli Lotniska. Osoba odpowiedzialng za kontrole jest
Kierujgcy lotami/ Dyzurny operacyjny lotniska.

Ponadto Kierujacy lotami/ Dyzurny operacyjny lotniska zobligowany jest do kontroli, oceny i
informowania o stanie pomocy wzrokowych wykorzystywanych do lotéw nocnych, kazdorazowo
przed planowanymi lotami nocnymi. Wyniki kontroli nalezy zapisac w Ksigzce Kontroli Lotniska.

4.7.4. W przypadku awarii nalezy natychmiastowo podjg¢ dziatania naprawcze.

0 awarii pomocy wzrokowych wykorzystywanych do lotéw nocnych nalezy poinformowa¢d
zarzadzajgcego lotniskiem, ktéry nastepnie przygotowuje na tej podstawie whniosek o publikacje
NOTAM , braku mozliwosci wykonywania operacji lotniczych w nocy”, ktéry wysytany jest do Biura
NOTAM zgodnie z danymi z pkt. 4.2.3.

4.8 Utrzymanie pola ruchu naziemnego:
4.8.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych
- usuwanie roélinnosci ze szczelin i krawedzi betonowych
- wypetnianie ubytkdw, czyszczenie ptyty
4.8.2. Utrzymanie nawierzchni darniowych

W ciggu roku pole naziemnego ruchu lotniczego utrzymywane jest na biezgco
i poddawane jest takim zabiegom jak m.in.:

— wildkowanie i zasypywanie nierdéwnosci;

— koszenie i usuwanie skoszonej trawy

— usuwanie skoszonej trawy

— rozsiewanie nawozow sztucznych,

— napowietrzanie darni przy uzyciu specjalistycznych maszyn rolniczych,
— walowanie powierzchni drég startowych
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— likwidacja nieréwnosci spowodowanych przez zwierzyne,

— w okresie wegetacji kilkakrotne koszenie trawy,

— ewentualne dosiewanie nasion traw w miejscach stwierdzonych ubytkow,

— okresowe przeglady stanu nawierzchni lotniska,

— usuwanie z nawierzchni wszelkich przedmiotdw zanieczyszczajacych PNRL,
zwtaszcza zagrazajacych bezpieczeristwu operacji lotniczych.

Przedstawiciel Zarzadzajacego przeszkala i wyznacza osobe odpowiedzialng za state utrzymanie pola
ruchu naziemnego w stanie umozliwiajgcym prawidtowe funkcjonowanie lotniska, w tym

w szczegdlnoéci zagwarantowania bezpieczeristwa wykonywania operacji lotniczych. Jezeli
wykonywanie prac polegajgcych na wtasciwym utrzymaniu lotniska mogg stanowi¢ zagrozenie w
wykonywaniu operacji lotniczych — nalezy wyda¢ czasowy NOTAM, do momentu zakoriczenia prac na
lotnisku. W okresie zimowym, jezeli nie ma mozliwosci od$niezenia pola ruchu naziemnego nalezy
wydaé NOTAM.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

Funkcjonowanie lotniska w okresie zimowym, podczas wzmozonych opadow $niegu, ze
wzgledu na brak urzadzen do od$niezania moze by¢ ograniczone. Informacje

o0 ograniczeniach dostgpne sg w depeszach NOTAM oraz telefonicznie u Przedstawiciela
Zarzadzajgcego. Nie prowadzi sie chemicznego odladzania powierzchni operacyjnych.
Lotnisko nie posiada urzgdzen do mierzenia sity hamowania.

Piyty przed hangarem sg oczyszczane z obiektow moggcych powodowa¢ uszkodzenie
statku powietrznego. Usuwana jest rdwniez trawa/chwasty ze szpar i dylatacji.

Utrzymanie systemu odwodnienia.

Odwodnienie lotniska monitorowane jest na biezaco jednak nie rzadziej niz raz
w miesiacu i jego stan techniczny jest odnotowany w Ksigzce Kontroli Lotniska.

4.9 Bezpieczenstwo robét prowadzonych na lotnisku:

49.1.

Planowanie i wykonywanie prac zwigzanych z biezacym utrzymaniem lotniska

Znaki poziome i oznakowania ostrzegawczego nalezy systematycznie odnawiac.

W okresie zimowym droge startowa, miejsca postoju statkdw powietrznych i piyty do
tankowania — nalezy odsniezaé, w przypadku posiadania odpowiedniego sprzgtu np.
ptug.

Nawierzchnie darniowe nalezy w miare potrzeby kosi¢, rozgarnia¢ kretowiny, uzupetniac

ubytki w darni. Zgodnie z punktem 2.7 Instrukcji Operacyjnej Lotniska Pobiednik
k/Krakowa.

4.9.2. Warunki prowadzenia prac w polu naziemnego ruchu lotniczego

— Zachowanie szczegblnych srodkow ostroznosci.
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Wydanie Il

2021 Strona 34 z 57




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/IKRAKOWA — EPKP

— Osoby znajdujgce sie w rejonie PNRL pozostajgce w tym obszarze przez dtuzszy
okres powinny by¢ widoczne.

— Osoby znajdujace sie w rejonie PNRL pozostajgce w tym obszarze przez diuzszy
okres muszg odby¢ szkolenie z zasad bezpieczenstwa.

—  Wszelkie prowadzenie prac w rejonie PNRL powinno by¢ wykonywane przy min.
dobrej pogodzie. Zakaz wykonywania prac podczas trwania burzy i intensywnych
opaddw.

— Zakaz prowadzenia dziatan, ktére mogg ingerowa¢ w bezpieczeristwo wykonywania
operacji lotniczych w rejonie PNRL.

— Niepozostawianie maszyn i urzadzen w rejonie PNRL bez nadzoru.

4.9.4. Dane telefoniczne i adresowe 0s0b odpowiedzialnych

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.

4.10 Zarzadzanie plytg postojowa:
4.10.1. Uzgodnienia z organem stuzby ruchu lotniczego w zakresie zarzgdzania ptytg

Uzgodnienia i wytyczne w zakresie zarzgdzania ptytami postojowym prowadzi
Kierujacy lotami.

4.10.2. Alokacja stanowisk postojowych
Przydzielanie stanowisk postojowych nalezy uzgadnia¢ z Kierujgcym lotami.
4.10.3. Zasady uruchamiania silnikéw i wypychania statkow powietrznych.

Przeprowadzi¢ sprawdzenie statku powietrznego wizualne i mechaniczne,
w przypadku usterki badz uszkodzenia zachowac ostroznos¢, badz nie uruchamiac
silnika statku powietrznego

—  Zakaz uruchamiania silnika (silnikéw) w przypadku istnienia przeszkody przed
statkiem powietrznym.

— podczas wypychania statku powietrznego nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc¢ i nie stwarzaé dodatkowe zagrozenia w rejonie PNRL.

—  Osoby trzecie oraz nieuzytkowane obecnie urzgdzenia powinny znajdowac sig
w bezpiecznej odlegtosci od wypychanego statku powietrznego.

—  Zakaz ruchu pojazdéw w czasie manewréw uruchamiania silnika, wykotfowania
i wkotowania statku powietrznego na stanowisko postojowe.

4.10.4. Koordynatorzy naziemnego ruchu lotniczego (sygnalisci)
BRAK
4.10.5. Pojazdy prowadzgce (Follow me)

BRAK
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4.11 Bezpieczenstwo na plycie postojowej:
4.11.1. Zabezpieczenie przed oddziatywaniem podmuchu od silnikéw lotniczych

Osoby trzecie oraz nieuzytkowane obecnie urzadzenia powinny znajdowac sig
w bezpiecznej odlegtosci (3m) od statku powietrznego.

4.11.2. Egzekwowanie zasad bezpieczeristwa w trakcie operacji tankowania

Na stacji paliw znajduje sig instrukcja uzytkowania samoobstugowego dystrybutora
paliwa. Przed tankowaniem kazdy uzytkownik ma obowiazek sig z nig zapoznac. Jest
to réwnoznaczne z odbyciem szkolenia z zasad bezpieczeristwa w trakcie tankowania.
Kierujacy lotami/Dyzurny operacyjny lotniska moze prowadzi¢ nadzor w trakcie
operacji tankowania.

Zasady tankowania statkéw powietrznych:
— Na ptycie do tankowania statkéw powietrznych obowigzuje zakaz postoju statkow
powietrznych, ktére nie wymagaja tankowania lub innych pojazdow,
— Dowddca po ustawieniu statku powietrznego na ptycie tankowania powinien wytgczy¢

silnik i wysigs¢ z samolotu.

— Nalezy przestrzega¢ wyznaczonej strefy zagrozenia pozarowego, podczas tankowania
statku powietrznego, obejmujgcej obszar w odlegtosci 3m od najbardziej wystajacych

czesci samolotu z kazdej strony.

—  Podczas tankowania statku powietrznego nalezy wystrzegac si¢ uruchamiania silnikdw

pojazddw, znajdujacych sie w poblizu

— Nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny i termin waznosci uzytkowania sprzgtu
gasniczego, ztozonego w kontenerze obstugi technicznej, zlokalizowanego przy

dystrybutorach.

— W przypadku wycieku paliwa nalezy niezwtocznie zatrzymac proces tankowania, a o

zdarzeniu poinformowacé drogg radiowa.
— Jezeli pojazd stoi w katuzy wycieku paliwa, nie wolno tego pojazdu uruchamiac.
— Przejezdzanie po katuzach wyciekéw paliwa, jest zabronione.

— W hangarach i w innych zamknietych pomieszczeniach, tankowanie statku

powietrznego jest niedopuszczalne.
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— Zabrania sie tankowania statku powietrznego w niekorzystnych warunkach
pogodowych, tj. silny wiatr powyzej 20 m/s; wytadowania atmosferyczne wystepujgce

w rejonie lotniska.

4.11.3. Biezgce utrzymanie ptyty postojowej

Nawierzchnie darniowe nalezy w miare potrzeby kosi¢, rozgarniac kretowiny,
uzupetnia¢ ubytki w darni zgodnie z punktem 2.7 Instrukcji Operacyjnej
Lotniska Pobiednik k/Krakowa.

4.11.4. Raportowanie incydentéw i wypadkdw na ptycie postojowej

Wszelkie incydenty i wypadki na ptycie postojowej nalezy pilnie zgtosi¢ do
przedstawiciela Zarzadzajacego.

4.11.5. Szkolenia i kwalifikacje oséb pracujacych na ptycie postojowej

Osoba pracujgca na ptycie postojowej powinna zostac przeszkolona do pracy przez
przedstawiciela Zarzgdzajacego badz osobe przez niego wyznaczong. Kontrole nad
przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa sprawuje Przedstawiciel Zarzgdzajgcego
lotniskiem.

4.12 Procedura poruszania sie po polu ruchu naziemnego
4.12.1. Naziemny ruch statkéw powietrznych

— kotowanie na DS1 odbywa sie przy uzyciu drog kotowania A, C1 na kierunek RWY 09R,

— opuszczenie DS1 po wylgdowaniu/skofowanie odbywa sig: przy uzyciu drog kotowania
A, B, C1 badz C2.

— kotowanie na DS1 odbywa sie przy uzyciu drég kotowania B, C2 na kierunek RWY 27L,

— Kotowanie na DS2 odbywa sie przy uzyciu drog kotowania A, B, a nastepnie poprzez
przeciecie drogi startowej DS- 1, z mozliwoscig wykorzystania drog kotowania C1, C2.

— opuszczenie DS2 po wylgdowaniu/skotowanie odbywa sie poprzez przeciecie drogi
startowej DS — 1, nastepnie przy uzyciu drog kofowania A, B oraz w razie potrzeby C1

lub C2.

Przeciecie DS - 1 nalezy wykona¢ prostopadle do jego osi z uwzglednieniem panujjcej
w danym momencie sytuacji ruchowej na lotnisku oraz w strefie ruchu lotniskowego,
zgodnie z przepisami zapewniajgcymi bezpieczenstwo wykonywanych lotéw

i kotowania. Instrukcje kotowania udziela kierujgcy lotami.

Uwaga! Na lotnisku nie wyznaczono specjalnych miejsc do operacji sSmigtowcéw. Loty

$migtowcowe nalezy wykonywac zgodnie z procedurami, jak dla samolotéw w obszarze
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pola wzlotéw. Gdy na lotnisku odbywajj sig loty, nalezy stosowac sie do oznakowania

pola wzlotéw oraz wskazéwek kierujgcego lotami.

4.12.2. Dowddcey statkéw powietrznych przed rozpoczeciem i w czasie kotowania
zobowigzani sg do prowadzenia nastuchu radiowego i zgtaszania zgodnie

z obowiazujgca procedurg zamiaréw ruchu i pozycji swojego statku powietrznego.

4.12.3. Ruch pojazdéw. Ruch kotowy moze odbywac sie po skrajnych czgsciach lotniska poza
polem wzlotédw. Niezbedny ruch po polu wzlotéw nalezy wykonywac jak najkrotsza
droga z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci i obserwacji pola wzlotow i przestrzeni
wokét lotniska. Pojazdy poruszajace sie po polu naziemnym sg wyposazone

w telefony komérkowe, umozliwiajace taczno$¢ z osoba prowadzgca nadzdr (patrz:
pkt 4.3.3)

4.12.4. Na lotnisku, w przypadku pojazdéw kotowych, obowigzujg ogdlne zasady ruchu
drogowego z uwzglednieniem ograniczen predkoéci jazdy. Dopuszczalna maksymalna
predko$¢ pojazdu na drodze startowej i drodze kotowania wynosi 30 km/godz.
Ograniczenie predkosci nie dotyczy pojazdéw ratowniczo-gasniczych w czasie
prowadzenia akcji ratowniczej lub w innych sytuacjach alarmowych. Kierujgcy
pojazdem przed wjazdem w obszar PRM powinien wigczy¢ sygnat wzrokowy
z pulsujacym $wiattem koloru pomarariczowego i $wiatta mijania, a w przypadku
braku $wiatta pulsujgcego - $wiatfa awaryjne. Predkos¢ poruszania sig pojazdow,
obok statkéw powietrznych parkujgcych na miejscach postojowych nie moze
przekroczy¢ 5 km/h. Ponadto kierujacy pojazdem powinien zachowac odlegtos¢
przynajmniej 3m od nieruchomego statku powietrznego z niepracujgcymi silnikami,
za wyjatkiem przypadkow gdy jest to niezbedne do obstugi statku powietrznego.
Pojazdy ratownicze ktére biorg udziat w akcji ratowniczej majg pierwszenstwo przed
pozostatymi uczestnikami ruchu na lotnisku.

4.12.5. Zabrania sie przejazdu pojazddw przed i za statkami powietrznymi, ktorych silniki
pracujg.

4.12.6. Ruch wszelkich pojazdéw w okolicach hangaru jest zabroniony podczas:

— ruchu statku powietrznego na stanowisku;

— pracy lub uruchamiania silnikow statku powietrznego na stanowisku.
Pojazd stojacy w obszarze PRN musi by¢ pod statym nadzorem kierujacego, ktdry
powinien zapewni¢ mozliwo$¢ natychmiastowego odjazdu z miejsca postoju
Statek powietrzny ma pierwszeristwo przed pojazdami kofowymi poruszajgcymi
sie w polu ruchu lotniczego.

4.12.7. Zasady egzekwowania przepiséw i kontroli kierujgcych pojazdami

Kierujacy lotami/Dyzurny Operacyjny lotniska wydaje wytyczne i instrukcje
kierujgcym pojazdami, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas wykonywania wszelkich
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manewrow. Egzekwowanie, wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji realizowane
jest w zaleznoéci od podmiotow, ktérych dotycza wytyczne. W przypadku naruszenia
wytycznych przez pracownikdw, pierwszym etapem jest zwrdcenie uwagi dotyczgcej
wykonanej nieprawidtowosci. Zignorowanie prosby warunkuje konsekwencjami
pracowniczymi, zawartymi w Kodeksie Pracy. Niestosowanie sig do instrukcji przez
wspotpracownikéw skutkuje konsekwencjami wynikajgcymi z umowy o wspotprace.
Dalsze niespetnienie wymogéw poruszania sie po lotnisku wymusza zgtoszenie
sprawy do Urzedu Lotnictwa Cywilnego jako naruszenie przepiséw lotniczych.
Niezastosowanie sie do wytycznych wydanych przez kierujgcego lotami/Dyzurnego
operacyjnego lotniska przez pozostate osoby rozpatrywane beda na podstawie art.
210 ppkt 7. Ustawy Prawo Lotnicze.

4.12.8. Zasady wydawania zezwoler na prowadzenie pojazdéw w polu manewrowym

Kierujgcy lotami/Dyzurny operacyjny lotniska wydaje wytyczne i instrukcje
kierujgcym pojazdami, ktérych nalezy przestrzegac podczas wykonywania wszelkich
manewrow.

4,13  Zarzadzanie zagrozeniami ze strony Srodowiska:
4.13.1. Zasady odstraszania i eliminacji ptakéw i innych zwierzat

Nalezy zwracaé uwage na okresowg mozliwos¢ zerowania ptakow na DS. W takim
przypadku nalezy je ptoszyé¢ przy uzyciu samochodu lub petard hukowych.

4.13.2. W przypadku braku reakgcji ze strony zwierzat na podejmowane préby ptoszenia ich
z terenu lotniska, Zarzadzajgcy wydaje NOTAM, ktéry bedzie obowigzywat do czasu
odstraszenia ptakow i innych zwierzat, ktére moga wptyngé na obnizenie poziomu
bezpieczenstwa wykonywanych operacji lotniczych.

4.13.3. Program kontroli srodowiska naturalnego na lotnisku

Zarzadzajacy lotniskiem za posrednictwem Przedstawiciela Zarzadzajgcego
monitoruje i kontroluje obecnosé zwierzat wystepujgcych na lotnisku, ktére moga

stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa operacji lotniskowych.

4.13.4. Nalezy regularnie prowadzi¢ inspekcje miejsc zlokalizowanych na terenie lotniska
majace szczegdlne cechy sprzyjajgce zerowaniu ptakdw oraz bedace potencjalnym

miejscem legéw, schronienia lub odpoczynku dla innych zwierzat.

4.13.5. Jezeli w wyniku inspekcji ustalono, iz na terenie lotniska znajdujg sie siedliska ptakow,
po ustaleniu iz gatunki te nie s objete ochrong, siedliska takie powinny zostac
przeniesione w miejsca poza obszarami zagrozenia dla lotnictwa, jednoczesnie
Zarzadzajgcy dba aby na terenie lotniska zminimalizowac miejsca stwarzajgce
warunki do powstawania miejsc legowych ptakow.
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4.13.6. W przypadku stwierdzenia naruszenia granic lotniska przez zwierzyng towna,
Zarzadzajacy lotniskiem wnioskuje, o dokonanie redukcyjnego odstrzatu zwierzyny,

stosownie do przepiséw prawa towieckiego, w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa

operacji lotniczych przez zwierzyng, gdy inne metody ochrony okazaty sie
nieskuteczne.

4.13.7. Podczas nastepnej kontroli, Przedstawiciel Zarzgdzajgcego aktualizuje zapis w Ksigzce
kontroli pkt. 9 Raportu dziennego oceny stanu lotniska, wraz z oceng skutecznosci

czynnosci podejmowanych w zakresie przeciwdziatania zagrozeniom ze strony
zwierzat.

4.13.8. Dane telefoniczne i adresowe os6b odpowiedzialnych za zarzgdzanie zagrozeniami ze
strony Srodowiska

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.
4.14 Kontrola przeszkdd lotniczych:
4.14.1. Monitorowanie powierzchni ograniczajgcych przeszkody
W przypadku pojawienia sie¢ w powierzchniach ograniczajgcych obiektu budowlanego

mogacego stanowié przeszkode lotnicza, przedstawiciel Zarzgdzajacego ma

obowiazek poinformowania o takiej sytuacji Zarzgdzajgcego lotniskiem.

4.14.2. Zarzadzajacy lotniskiem po analizie procesu budowy wskazanego obiektu,
w przypadku, upewnienia sig, ze istniejgcy obiekt (lub w budowie) stanowi
przeszkode lotniczg, powstata bez uzgodnienia z Prezesem ULC zawiadamia wtasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz Prezesa ULC o powstaniu obiektu budowlanego

z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw Prawa lotniczego.

4.14.3. Kontrola przeszkdd lotniczych na terenie nalezgcym do Zarzgdzajacego

Zgodnie z pkt 4.6.7, 4.6.8 Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.

4.14.4. Monitorowanie wysokoséci budynkéw i innych obiektéw w otoczeniu lotniska

Zgodnie z pkt 4.6.7 i 4.6.8 Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.

4.14.5. Zasady powiadamiania ULC i AlS o wszelkich zmianach dotyczacych przeszkdéd
lotniczych.

Zgodnie z pkt 4.6.8 i 4.6.9 Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.

4.15 Usuwanie unieruchomionych statkow powietrznych:

4.15.1. Rola Zarzadzajacego lotniskiem
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Unieruchomione statki powietrzne beda usuwane na koszt wtasciciela lub posiadacza
statku powietrznego, w zaleznosci od decyzji Zarzagdzajgcego.

4.15.2. Rola posiadacza certyfikatu rejestracji statku powietrznego

Nalezy stosowac sie do wytycznych Zarzadzajacego i jego Przedstawiciela na lotnisku.
Nie nalezy pozostawia¢ pojazdéw w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Statki
powietrzne powinny by¢ pozostawiane w miejscach wyznaczonych przez kierujgcego
lotami/Dyzurnego Operacyjnego lotniska. Osoby trzecie znajdujgce sig na terenie
lotniska powinny porusza¢ sie wylgcznie ze wskazanym przez kierujacego lotami/
Dyzurnego Operacyjnego lotniska, pracownikiem lotniska - nie dotyczy to obszarow
ogolnodostepnych na lotnisku.

4.15.3. Zasady powiadamiania posiadacza certyfikatu rejestracji statku powietrznego

Przedstawiciel Zarzadzajacego, albo osoba przez niego wyznaczona, powiadamia
telefonicznie posiadacza certyfikatu rejestracji statku powietrznego o zaistniatej
sytuacji i o ewentualnych uszkodzeniach statku powietrznego.

4.15.4. Zasady wspotpracy z organem stuzby ruchu lotniczego

Zarzadzajacy wspétpracuje z organem stuzby ruchu lotniczego, m.in. poprzez
aktualizowanie informacji NOTAM, wydawania suplementéw, uzgadnianie Instrukcji
Operacyjnej lotniska. Wspétpraca z organem stuzby ruchu lotniczego umozliwia w/w
stuzbom prawidfowe prowadzenie dziatan, ktére majg na celu zapewnienie
bezpieczenstwa zatogom i pasazerom statkéw powietrznych podczas lotu

i manewrowania na lotniskach.

4.15.5. Wykaz sprzetu i personelu do usuwania unieruchomionego statku powietrznego

Personel lotniskowy, wyciggarki, sprzet PSP
4.15.6. Dane telefoniczne i adresowe 0séb odpowiedzialnych

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.
4.16 Postepowanie z materiatami i substancjami niebezpiecznymi:
4.16.1. Strefy na lotnisku przeznaczone do sktadowania materiatow niebezpiecznych

Na lotnisku znajduje sie magazyn paliw i smaréw, ze zbiornikiem podziemnym.

4.16.2. Zasady przechowywania, transportu i dystrybucji materiatéw niebezpiecznych.

Za materiat niebezpieczny uwaza sie kazdy artykut lub substancjg, ktore bedac

w stanie przygotowanym do przewozu moga wybuchng¢, niebezpiecznie reagowac,
wytwarza¢ ptomienie lub wydziela¢ zagrazajace ilosci ciepta lub wytwarzac trujace,
zrgce lub gazy palne badz pary.

4.16.3. Przechowywanie, transportowanie oraz dystrybucja materiatéw niebezpiecznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi firm dostarczajgcych paliwa i smary.
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W celu zachowania bezpieczenstwa na lotnisku:

—  obowiazuje zakaz pozostawiania, wylewania substancji niebezpiecznych na
terenie lotniska
— obowigzuje catkowity zakaz palenia,

4.16.4. W przypadku zanieczyszczer zaréwno statych jak i ptynnych nalezy stosowac $rodki dazace do
usuniecia nieczystoéci z uwzglednieniem wiasciwosci fizycznych i chemicznych substancji
zanieczyszczajacej oraz instrukcji postepowania dostarczonej przez producenta danej substancji.
Jezeli zanieczyszczenia mogg stanowié zagrozenie dla oséb znajdujgcych sig na lotnisku, badz dla
srodowiska, nalezy zgtosi¢ to do Komendy PSP.

4.16.5. Dopuszcza sie do wniesienia na lotnisko konsumenckie urzadzenia elektroniczne (zegarki,
aparaty fotograficzne, telefony komérkowe, kamery itp.) zawierajgce ogniwa lub akumulatory litowe

lub litowo-jonowe, przewozone przez pasazeréw do uzytku osobistego.

Whiesienie urzgdzen elektronicznych okreslonych powyzej jest dopuszczalny z uwzglednieniem

nastepujacych ograniczen:

— sg przewozone jako bagaz podreczny;

— sg przewozone do uzytku osobistego;

— musza by¢ zabezpieczone przed samoistng aktywacja;

— przypadku akumulatoréw zawierajacych lit metaliczny lub stop litu, zawartos¢
litu nie moze przekraczac 2 gramow;

— W przypadku akumulatoréw litowo-jonowych, pojemnos¢ energetyczna nie
moze przekraczac¢ 100 Wh.

— akumulatory muszg by¢ zabezpieczone przed zwarciem;

— akumulatory i ogniwa musza by¢ takiego typu, ktéry spetnia wymagania kazdego
badania wskazanego w Czesci lll, pkt. 38.3 ,Podrecznika badan i kryteriow” UN
(UN Manual of Tests and Criteria)

4.16.6. Na lotnisku podejmowane s3 nastepujace kroki dla zapewnienia, aby na statku powietrznym
nie byty przewozone w zadnych okolicznosciach artykuty lub substancje, ktére w Instrukcjach
Technicznych sg z nazwy lub pochodzenia zabronione do przewozu lotniczego., tj:

— umieszczenie w widocznym miejscu na lotnisku listy przedmiotéw, jakie nie mogg
by¢ przewozone drogg powietrzng,

— informacja dla 0séb znajdujgcych sie na lotnisku, o koniecznosci zapoznania sie
z listg zabronionych przedmiotdw,

— uzyskanie deklaracji od pasazera, ze nie przewozi materiatéw zabronionych,
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4.16.7. Klasyfikacja materiatdw niebezpiecznych

Nazwa w jezyku : :
k |
Klasa/podklasa Kod Sinstelsking Nazwa w jezyku polskim
Exsplosivespassenger and
cargo aircraft. Materiaty wybuchowe dopuszczone do przewozu
Other explosives samolotami pasazerskimi i cargo.
1.4:5 RXS ; 5 v s
belonging to class 1 are Przewoz pozostatych materiatow wybuchowych
not permitted on board | klasy 1 jest zabroniony samolotami pasazerskimi.
of passengeraircraft
Fl
2.1 RFG ammablegas Gazy palne
Non flammable non- : -
2.2 RNG ) Gazy niepalne i nietoksyczne
toxicgas . i ;
2.2 RCL P Ciecz zamrazajgca (ciekte gazy)
2.3 RPG s . 9 Gazy trujgce-toksyczne
Toxicgas
3 RFL Flammableliguids Ciecze palne
Flammable solid
41 RFS SSZ?;ZanniJesr:gﬁzfsfgn Ciata state palne
4.2 RSC P el . Substancje podatne na samozapton
Substanceswhich In . , . -
. Substancje, ktére w kontakcie z wodg emitujg
4.3 RFW EOPRCEWILH Waler azy palne (niebezpieczne w kontakcie z woda)
’ emitflammablegases BARYR P
(Dangerous when wet)
5.1 ROX Oxidizingsubstances Substancje utleniajace
5.2 ROP Organicpeoxides Nadtlenki organiczne
6.1 RBF Poisonoussubstances Substancje trujgce
6.2 RIS Infectioussubstances Substancje zakaine
RadioactiveMaterial-
7 Catl RRW White Materiaty radioaktywne biate
7 Cat 11/11l RRY RadioactiveMaterial- Materiaty radioaktywne zétte
Yellow
8 RCM Corrosives Materiaty zrace
Miscellaneous Dangerous
RMD Goods RAzne materiaty niebezpieczne
9 RSB Polystyrene beads or Kulki lub granulki polistyrenowe
MAG granules Materiaty magnetyczne
ICE Magnetized materiale Suchy léd
Dryice

4.16.8. Operacje w warunkach ograniczonej widzialnosci:

BRAK

4.16.9. Ochrona obiektow radarowych i pomocy nawigacyjnych:

NI

E DOTYCZY
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4.17 Procedura powotywania kierujgcego lotami

4.17.1 Zarzadzajacy lotniskiem, przy pomocy Przedstawiciela Zarzadzajacego powotuje Kierujgcego
lotami podczas planowania prowadzenia lotéw taczonych, samodzielnych lotéw szkolnych
nadlotniskowych, wykonywanych na co najmniej dwdch statkach powietrznych, lotniczych
zawodow sportowych oraz skokdéw spadochronowych. Zarzgdzajacy lotniskiem zapewnia
dostep do Instrukcji operacyjnej lotniska, PDSZ, aktualnych informacji meteorologicznych,
wskaznika wiatru, radiostacji, telefonu wraz z wykazem numeréw alarmowych, zestawu
znakéw tymczasowych, ostrzegawczych i pomocniczych, w celu wykonywania obowigzkow

przez Kierujgcego lotami.

4.17.2 Obowigzki kierujgcego lotami
Kierujacy lotami, przed rozpoczeciem lotéw, zobowigzany jest do:
- uzgodnienia z organami zarzgdzania ruchem lotniczym, warunkow wykonywania
zaplanowania lotow;
- sprawdzenia czesci lotniska, wykorzystanej do lotow;
- zapoznania sie z aktualnymi i prognozowanymi warunkami meteorologicznymi w rejonie
wykonywania lotow;
- wyznaczenia startu;
- zapewnienia informacji dla personelu lotniczego na temat sytuacji ruchu lotniczego
w rejonie wykonywania lotéw, sytuacja meteorologiczng (obecng i prognozowang),
organizacjg lotéw i zasadami poruszania sie po lotnisku, infrastrukturg lotniskowg lotniska,
przeszkodami znajdujacymi sie na lotnisku i w jego otoczeniu.
4.17.1 Podczas lotéw, Kierujgcy lotami odpowiedzialny jest za obserwacje nadlotniskowego ruchu
statkéw powietrznych oraz odbiér informacji na temat pozycji statkéw powietrznych
i zamierzonych kierunkach lotéw, jak réwniez obserwacje i organizacjg naziemnego ruchu
lotniczego. Koordynuje ruch lotniskowy, poprzez wydawanie wskazowek, ostrzezen
pilotom, zapewnienie wytozenia znakéw wyznaczajacych start, kierunek, znakow
ostrzegawczych i pomocniczych. Obowigzkiem Kierujgcego lotami jest nadzér nad
przestrzeganiem przepisow lotniczych i zasad bezpieczeristwa, wykonywania lotow przez
ucznidéw — pilotéw. Kierujgcy lotami utrzymuje kontakt z organem zarzgdzania ruchem
lotniczym, niezbedny do uzgadniania zezwoleri zwigzanych z wykonywaniem lotéw oraz
zwalnianiem niewykorzystywanej przestrzeni powietrznej.
4.17.2 Po zakonczeniu lotdw Kierujacy lotami zobowigzany jest do usuniecia oznakowania oraz
sprzetu niezbednego do lotéw. Powiadamia organ zarzgdzania ruchem lotniczym
o zakoriczeniu lotdw. Kierujacy lotami odpowiedzialny jest za oméwienie przebieg lotow
z personelem biorgcym udziat w lotach oraz weryfikacje kompletnosci dokumentow.
4.17.3 Aktywacja ATZ jest rownoznaczna z powotaniem kierujgcego lotami na lotnisku.

4.17.4 Osoby przejmujace obowigzki kierujgcego lotami wpisywane sg kazdorazowo w
odpowiedniej tabeli w raporcie kierujgcego lotami

4.17.5 W przypadku zaistnienia wypadku lotniczego zapisy sporzgdzone przez kierujgcego
poddawane s3 przeglagdom i analizie, celem uniknigcia podobnych zdarzer w przysztosci.
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4.17.6 Osoby funkcyjne z Aeroklubu Krakowskiego po przeszkoleniu przez Zarzgdzajgcego

lotniskiem, posiadajg uprawnienia do prowadzenia szkolen z zakresu obowigzujgcych
przepiséw i procedur w zarzgdzaniu ruchem lotniczym na lotnisku, w tym procedur
zawartych w INOP, PDSZ, AIP VFR. Po ukonczonym szkoleniu kazdy uczestnik otrzymuje
zaswiadczenie.

1.8 Procedura powotywania Dyzurnego Operacyjnego lotniska

4.18.1. W dniach kiedy nie sg planowane loty tgczone, samodzielne loty szkolne nadlotniskowe,

operacje wykonywane na co najmniej dwéch statkach powietrznych, lotnicze zawody sportowe
oraz skoki spadochronowe, Zarzadzajgcy lotniskiem za pomoca Przedstawiciela Zarzgdzajgcego
moze wyznaczy¢ Dyzurnego Operacyjnego lotniska, ktéry odpowiada za gotowosc
eksploatacyjng lotniska.

4.18.2. Obowigzki Dyzurnego Operacyjnego lotniska:

kontrola stanu drég startowych i drég kotowania;

kontrola urzgdzen nawigacyjnych, systemu $wiatet lotniczych i systemu zasilania
elektrycznego

kontrola powierzchni i przeszkdd mogacych pojawic sie wokot lotniska;

wykonywanie prac awaryjno-konserwacyjnych na terenie pola naziemnego ruchu lotniczego
analiza prognozy meteorologicznej, szczegolnie w okresie zimowym;

1.9 Procedura wykonywania lotéw akrobacyjnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 16.05.2013r. (poz.576 z pdZn. zm.) §5,pkt9 i 10 dla lotow
akrobacyjnych wyznaczono rejon wykonywania lotéw akrobacyjnych, ktéry obejmuje przestrzen w
odlegtosci 1km od granicy lotniska (Zatacznik 26).

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE
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V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZADZAJACEGO LOTNISKIEM |
SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM

5.1 Administracja lotniskiem:

5.1.1. Schemat organizacyjny Zarzadzajacego lotniskiem

|
Prezes ?
Aero Partner SP z 0.0.

Starszy Specjalista ds. Mtodszy sepcjalista ds.
lotniskowych lotniskowych

Mtodszy sepcjalista ds.
lotniskowych

Przedstawiciel
Zarzadzajgcego

do spraw SMS na lotnisku
Pobiednik k/Krakowa

Dziat Administracyjny Dziat Szkolenia

Dziat Techniczny — —

5.1.2. Dane telefoniczne i adresowe 0sd6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo operacji na
lotnisku

Patrz: pkt 1.3. Instrukcji Operacyjnej lotniska Pobiednik k/Krakowa.
5.1.3. Komitety lotniskowe.

NIE WYZNACZONO
5.2 System zarzgdzania bezpieczeristwem (SMS)

5.2.1. Organizacja SMS

Struktura i zakres SMS dostosowane sa, na zasadzie proporcjonalnoéci, do wielkosci Organizacji,
ztozonosci realizowanych przez nig proceséw, wielkosci i ztozonosci zagrozeri
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wynikajgcych z charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz wielu innych unikalnych czynnikéw takich

jak:

— Liczba pracownikéw operacyjnych;

— lloé¢ i stopnien ztozonosci obstugiwanych statkéw powietrznych;

— lloéc operacji lotniczych;

— Charakterystyka infrastruktury lotniskowej (dtugos¢ i szerokos¢ drogi startowej,
liczba ptyt postojowych, liczba stanowisk postojowych i inne);

—  Sity i srodki utrzymania lotniska;

—  Czynniki sSrodowiskowe;

— Przedstawiciel Zarzadzajgcego lotniskiem posiada zatwierdzone organizacje
szkoleniowe i obstugowe;

— Procedury startu i lgdowania w warunkach VFR i innych.

5.2.2. Personel odpowiedzialny za SMS

Struktura odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo sktada sie z Kierownika
Odpowiedzialnego, Kierownika do spraw bezpieczeristwa.

Stawomir Sarnowski
Kierownik Odpowiedzialny
(Accountable Manager)

Sabina Hawrytko
Kierownik ds. bezpieczenstwa
(Safety Manager)

Kierownik odpowiedzialny (Accountable Manager)

Funkcje Kierownika odpowiedzialnego na lotnisku Pobiednik k/Krakowa petni Stawomir
Sarnowski.

Zaangazowanie i wsparcie Kierownika odpowiedzialnego sg niezbedne do skutecznej
realizacji SMS. Kierownik odpowiedzialny ponosi petng odpowiedzialnosc za bezpieczne
funkcjonowanie lotniska EPKP co oznacza, ze jest ostatecznie odpowiedzialny

za bezpieczenstwo. Opracowuje, wdraza i promuje Polityke bezpieczeristwa, zapewnia
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zasoby ludzkie i materialne niezbedne do prawidfowego funkcjonowania i osiggnigcia
celéw SMS, nominuje Kierownika ds. Bezpieczefstwa.

Kierownik Odpowiedzialny posiada:

— Petng wiadze w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi w Organizacji;

— Petng wiadze w zakresie zarzadzania finansami w Organizacji;

— Bezposrednig odpowiedzialno$¢ za prowadzenie spraw w Organizacji;

—  Peina wiadze nad stuzbami certyfikowanymi;

— Ostateczna odpowiedzialno$¢ za wszystkie kwestie zawigzane z bezpieczeristwem.

Kierownik ds. bezpieczeristwa (Safety Manager)

Kierownik Odpowiedzialny na podstawie petnomocnictwa, powierza Kierownikowi ds.
Bezpieczenstwa funkcje statego zarzadzania SMS, deleguje na niego réwniez odpowiedzialnosc za
rozwdj i utrzymanie efektywnego SMS. Przeniesienie zarzadzania SMS, nie zwalnia Kierownika
Odpowiedzialnego z ostatecznej odpowiedzialnosci za dziatanie systemu zarzadzania w organizacji.

Kierownik ds. Bezpieczeristwa petni funkcje:

— Doradcza w zakresie zarzadzania bezpieczeristwem na rzecz Kierownika
Odpowiedzialnego oraz Kierownikéw Operacyjnych.

— Spoczywa na nim odpowiedzialno$¢ za koordynacje i przekazywanie informacji
dotyczacych spraw bezpieczeristwa w ramach organizacji, jak rowniez informowania
podmiotéw zewnetrznych takich jak: Organ Nadzoru, Instytucje Paristwowe, firmy
kooperujace, pracownicy zewnetrzniiinne.

Upowaznienia i obowigzki osoby odpowiedzialnej za zarzadzanie bezpieczeristwem na lotnisku
Zakres obowiagzkow Kierownika ds. Bezpieczenistwa:

— Kierowanie planem wdrazania SMS w imieniu Kierownika Odpowiedzialnego;

— Zarzadzanie procesem ciagtej identyfikacji zagrozen;

— Analizowanie ryzyka;

— Monitorowanie realizacji dziatan korekcyjnych oraz ocena ich wptywu
na bezpieczenstwo;

— Prowadzenie bazy danych SMS oraz dokumentowanie dziatania SMS;

— Planowanie i organizowanie szkolen pracownikow w zakresie bezpieczenstwa;

— Ciagte monitorowanie zagrozen dla bezpieczenstwa zgtaszanych przez innych
operatordéw lotnisk oraz analiza ich wystepowania na lotnisku EPKP;

— Przeprowadzanie audytow i inspekcji bezpieczeristwa na lotnisku.

— Zapewnienie dziatania systemu anonimowego zgtaszania okolicznosci majgcych
wptyw na poziom bezpieczenstwa,

— Przeprowadzanie postepowan wyjasniajacych dotyczacych zdarzen na lotnisku
majacych wptyw na bezpieczenstwo.

5.2.3. Strategia i planowanie SMS
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Podstawa skutecznego zarzadzania bezpieczeristwem jest zastosowanie systemowego podejscia
opartego na przyjetej polityce bezpieczenistwa, planowaniu bezpieczeristwa oraz na strukturze
organizacyjnej. Efektywna struktura organizacyjna wymaga jednoznacznego okreslenia zadan,
zdefiniowania rél, przypisania odpowiedzialnosci kadry Zarzadzajgcej oraz personelu wykonujacego
zadania zwigzane z bezpieczeristwem. Struktura ramowa systemu bezpieczenstwa obejmuje cztery
kluczowe obszary podzielone na dwanascie elementéw funkcjonalnych, spetniajacych minimalne
wymagania dla efektywnego funkcjonowania SMS:

=

Polityka i cele bezpieczenstwa:
— Zaangazowanie i odpowiedzialno$¢ Zarzadzajgcego lotniskiem i pracownikow
lotniska,
— Odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo;
— Powotanie kluczowego personelu ds. bezpieczeristwa;
— Koordynacja planowania w sytuacjach kryzysowych;
— Dokumentacja SMS.
2. Zarzadzanie ryzykiem:
— ldentyfikacja zagrozen;
— Ocena i tagodzenie ryzyka.
3. Zapewnienie bezpieczefstwa:
— Monitorowanie poziomu bezpieczeristwa i jego pomiar;
— Zarzadzanie zmianami;
— Ciagte doskonalenie systemu zarzgdzania.
4. Promowanie bezpieczenstwa:
— Szkolenie i edukacja;
— Komunikacja w zakresie bezpieczenstwa.

5.2.4. Wdrazanie SMS

Punktem wyijécia do zapewnienia skutecznego i efektywnego systemu bezpieczeristwa jest polityka
bezpieczenstwa i jakosci $wiadczonych ustug, wprowadzona do stosowania przez wszystkich
pracownikow.

Polityka bezpieczerstwa:

— Jest zatwierdzona przez Zarzadzajgcego lotniskiem i Przedstawiciela Zarzgdzajacego,

—  Odzwierciedla zaangazowanie kierownictwa wyzszego szczebla w zapewnienie
systematycznego i proaktywnego zarzadzania bezpieczenstwem;

—  Wykazuje zaangazowanie w zapewnienie odpowiednich $rodkéw dla skutecznego zarzadzania
bezpieczefAstwem oraz ograniczenia ryzyka do najnizszego z mozliwych poziomu;

—  Zacheca wszystkich cztonkéw personelu do aktywnego uczestnictwa oraz okresla jasne zasady
raportowania;

—  Zacheca do pozytywnej kultury bezpieczeristwa wewnatrz organizacji;
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5.2.5. Program oceny skutecznosci SMS

Polityka bezpieczenistwa Lotniska Pobiednik k/Krakowa podlega aktualizacji, w zaleznosci od
wynikéw podejmowanych dziatan oraz biezacych trendéw w dziedzinie bezpieczenstwa.

Polityka bezpieczeristwa jest narzedziem za pomoca ktdrego Zarzadzajacy lotniskiem oraz
Przedstawiciel Zarzadzajacego ztozyli deklaracje utrzymania catosci swoich dziatar na
najwyzszym z mozliwych poziomie bezpieczeristwa. Zawarto w niej zapisy, ktore w sposéb
jednoznaczny i nie pozostawiajgcy zadnych watpliwosci, chronig wszystkie osoby przekazujace
informacje o zagrozeniu dla bezpieczeristwa. Nadrzednym celem funkcjonowania systemu
powiadamiania jak rowniez prowadzonych dochodzert wewnetrznych jest podnoszenie
poziomu bezpieczeAstwa w organizacji. Zaden z elementdw struktury SMS, zadna informacja
pozyskana za posrednictwem systemu powiadamiania nie moze zosta¢ wykorzystana w celu
wyciagania konsekwencji wobec pracownika, ktéry ujawnia zagrozenia dla bezpieczenstwa.

Wszyscy pracownicy sg odpowiedzialni za zapewnienie najwyzszego poziomu bezpieczenstwa,
zaangazowanie ma na celu:

— Wsparcie zarzadzania bezpieczeristwem poprzez zapewnienie wszelkich wtasciwych
érodkdw, ktdre maja doprowadzi¢ do stworzenia kultury organizacyjnej, ktora bedzie
sprzyja¢ bezpiecznej pracy, zacheca¢ do skutecznej sprawozdawczosci
bezpieczenstwa i komunikacji i aktywnie zarzgdzad innymi systemami w organizacji;

— Egzekwowanie zarzadzania bezpieczeristwem jako podstawowego obowigzku catego
kierownictwa i personelu;

— Jasne okreélenie dla wszystkich pracownikdw i kadry Zarzadzajacej ich obowigzkow
i odpowiedzialno$ci za realizacje strategii bezpieczeristwa, oraz dziatania naszego
systemu zarzgdzania bezpieczenstwem;

— Stworzenie i prowadzenie procesow identyfikacji zagrozen i zarzagdzania ryzykiem,
w tym systemu raportowania zagrozen, w celu wyeliminowania lub ograniczenia
ryzyka wynikajgcego z zagrozen, bedacych skutkiem naszej dziatalnosci operacyjnej,
az do osiagniecia punktu, w ktorym ryzyko takie bedzie utrzymywane na poziomie
najnizszym z mozliwych (ALARP);

— Zapewnienie, ze zadne konsekwencje nie zostang wyciggniete wobec zadnego
pracownika, ktéry poprzez system raportowania ujawnia zagrozenia dla
bezpieczeAstwa, chyba, ze takie ujawnienie wskazuje, ponad wszelka watpliwosc,
dziatanie nielegalne, razace zaniedbania lub umysine lekcewazenie przepiséw lub
procedur;

—  Woypetnianie i w miarg mozliwosci przekraczanie ustawowych i prawnych wymogéw
i standardow;

— Zapewnienie, ze dostepne sg odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane zasoby
ludzkie w celu realizacji strategii i polityki bezpieczenstwa;

— Zapewnienie, ze wszyscy pracownicy otrzymujg odpowiednie i stosowne informacje
dotyczgce bezpieczeristwa lotnictwa, wtasciwe szkolenie w sprawach bezpieczenstwa
i ze przydzielono im wytgcznie zadania zgodne z posiadanymi przez nich
umiejetnosciami;
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— Okreslenie i analiza (pomiar) realizacji naszych zafozen w odniesieniu do realnych
wskaznikow bezpieczeristwa i celéw dziatania w zakresie bezpieczenstwa;

— Nieustanne ulepszanie naszych dziatan w zakresie bezpieczeristwa poprzez procesy
zarzadzania, zapewniajgce podejmowanie odpowiednich i skutecznych krokow;

— Zapewnienie, Ze systemy i ustugi firm zewnetrznych, ktére wspomagajg nasze
dziatania operacyjne i majg wptyw na poziom bezpieczenstwa, spetniajg nasze
standardy bezpieczenstwa.

5.2.6. Dokumentowanie dziatan zwigzanych z SMS

Wprowadzenie efektywnego systemu zgtaszania wypadkdw, incydentéw, zdarzen,
zagrozer i innych informacji, ktére moga zagrozi¢ bezpiecznemu prowadzenia dziatalnosci.
Kazdy pracownik jest zachecany i odpowiedzialny za raportowanie wszelkich informacji
zwigzanych z bezpieczeristwem.

Raportowanie jest wolne od wszelkich form represji.

Podstawowym i gtéwnym celem zgtaszania zagrozen jest utrzymywanie ryzyka pod
kontrolg oraz zapobieganie wypadkom i incydentom. W zadnym wypadku celem
zgtaszania nie jest dowodzenie lub przypisanie winy. Zadne dziatanie odwetowe nie
zostanie podjete wobec pracownika, ktdry ujawnia zagrozenia dla bezpieczenstwa w
ramach systemu powiadamiania, chyba Ze takie zgtoszenie ujawnia, ponad wszelkg
watpliwo$é, dziatanie bezprawne, razgce niedbalstwo lub umysine lekcewazenie
przepiséw lub procedur.

Zostaje zachowana gwarancja ochrony danych osobowych wszystkich, ktorzy zgtaszaja
informacje dotyczace bezpieczerstwa.

Wszelkie zgtoszenia powinny by¢ odpowiednio dokumentowane i przechowywane.

5.2.7. Szkolenia personelu

Zarzadzajacy organizuje we wiasnym zakresie badz korzystajac z podmiotéw zewngtrznych
odpowiednie szkolenia personelu adekwatnie do petnionych obowigzkow.

1. Szkolenie w zakresie SMS — powinien posiadac¢ kazdy pracownik, ktory petni funkcje
w zakresie SMS,

2. Szkolenie w zakresie Swiadomosci Ochrony Lotnictwa — powinien posiadac kazdy
pracownik, ktéry pracuje w strefie zastrzezonej lotniska, nalezy odnawia¢ min. co 3
lata,

3. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej — kazdy pracownik na lotnisku
powinien by¢ przeszkolony, odnawianie mozliwe podczas ¢wiczen PDSZ
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4. Szkolenie z obstugi urzadzen radiokomunikacyjnych — powinien posiadac kazdy
pracownik obejmujacy stanowisko dot. urzadzen radiokomunikacyjnych,

5. Szkolenie z obstugi systemu pomiaréw meteorologicznych — powinien posiadac kazdy
pracownik obejmujgcy stanowisko dot. urzadzen meteorologicznych, oraz
prowadzenia pomiarow,

6. Szkolenie wewnetrzne powinien posiada¢ kazdy pracownik, ktory wykonuje prace na
lotnisku, ponadto kazda zmiane w n/w dokumentach nalezy przekazywac do wiedzy
pracownikom, w zakresie stosowania:

— Instrukcji Operacyjnej;
— Instrukcja poruszania sie po polu ruchu naziemnego;
— Planu dziatania w sytuacji zagrozenia.
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VI. INFORMACIE DODATKOWE
6.1 Telefon do stuzb ruchu lotniczego (ATS)
FIS KRAKOW: tel.: +48 22 574-75-85,

+48 12 639-75-85

6.2 Telefony i adresy najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Krakdw

tel.: +48 12 616 83 00
tel. wspdlny: 998, 112
6.3 Telefony i adresy najblizszej jednostki Policji

Komenda Miejska Policji w Krakowie

ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakéw
tel.: +48 12 6152908

tel. alarmowy 997,112

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

ul. tokietka 205, 31-263 Krakow
tel. wspdlny: 997,112
6.4 Telefonyiadresy najblizszej placowki Stuzby Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
tel. wspdlny: 999, 112
6.5 Telefon do Wojewddzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Wojewddzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

tel.: +48 (12) 392-17-98

e-mail: apase@malopolska.uw.gov.pl

tel. interwencyjny: 987

6.6 Telefon do PKBWL

tel.: +48 22 630 11 31,
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+48 226301144

tel. alarmowy +48 500 233 233

6.7 Telefon do Inspektoratu Zarzadzania Bezpieczeristwem Lotniczym (LBB) — ULC
tel.: +48 22 52072 93

faks: +48 22 52073 54

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE
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VIl. INDEKS DEFINICJI | SKROTOW

Czes¢ lotnicza lotniska to obszar trwale przeznaczony do startéw i lgdowan statkow
powietrznych oraz do zwigzanego z tym ruchu statkéw powietrznych, wraz z urzgdzeniami
stuzgcymi do obstugi tego ruchu, do ktérego dostep jest kontrolowany.

Droga startowa — powierzchnia wyznaczona na lotnisku lagdowym, przygotowana do startow
i lagdowan statkéw powietrznych.

Lotnicze urzqdzenia naziemne obiekty i urzadzenia do kierowania, kontroli, nadzoru
i zabezpieczania obstugi ruchu lotniczego.

Lotniskiem jest wydzielony obszar na ladzie, wodzie lub innej powierzchni w cafosci lub w
czeici przeznaczony do wykonywania startéw, lgdowan i naziemnego lub nawodnego ruchu
statkdw powietrznych, wraz ze znajdujgcymi sie w jego granicach obiektami i urzadzeniami
budowlanymi o charakterze trwatym, wpisany do rejestru lotnisk.

Materialy niebezpieczne — wszystkie przedmioty i materiaty, ktére moga stanowic zagrozenie
dla zdrowia, bezpieczeristwa, mienia lub srodowiska i ktdre sg wymienione w spisie materiatow
niebezpiecznych lub sg sklasyfikowane w zatgczniku nr 18 do Konwencji Migdzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego ustanawiajgcego wymagania w zakresie bezpiecznego transportu
towarow niebezpiecznych drogg powietrzng.

Pole ruchu naziemnego, czeé¢ lotniska przeznaczona do startow, lgdowar i kotowania statkéw
powietrznych, sktadajaca sie z pola manewrowego i piyt(y).

Pole wzlotéw, czeéé¢ pola ruchu naziemnego przeznaczona do startéw i lgdowar statkéw
powietrznych.

Przeszkody lotnicze, obiekty budowalne i obiekty naturalne stanowigce zagrozenie dla
bezpieczeristwa ruchu statkdw powietrznych.

Przewoznik lotniczy, podmiot uprawniony do wykonywania przewozéw lotniczych na
podstawie koncesji —w przypadku polskiego przewoznika lotniczego, lub na podstawie
odpowiedniego aktu wtasciwego organu obcego paristwa —w przypadku obcego przewoznika
lotniczego.

Ruch lotniskowy, wszelki ruch na polu manewrowym lotniska i ruch wszystkich statkow
powietrznych wykonujgcych loty w poblizu lotniska (uwaga — statek powietrzny jest w poblizu
lotniska, gdy znajduje sie w kregu nadlotniskowym, wzglednie wchodzi w ten krag lub
wychodzi z niego).

Statkiem powietrznym jest urzadzenie zdolne do unoszenia sie w atmosferze na skutek
oddziatywania powietrza innego niz oddziatywanie powietrza odbitego od podioza.

Strefa ruchu lotniskowego, przestrzen powietrzna o okreslonych wymiarach, ustanowiona
wokdt lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego.

Uzytkownik statku powietrznego, wiasciciel lub inna osoba wpisana jako uzytkownik do
rejestru statkow powietrznych.
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Zarzgdzajgcym lotniskiem jest podmiot, ktory zostat wpisany jako zarzgdzajacy do rejestru
lotnisk cywilnych.

Znaczqcy (charakterystyczny) punkt nawigacyjny, ustalone miejsce geograficzne
wykorzystywane do okreslania przebiegu trasy ATS lub tor lotu statku powietrznego albo do
innych celow nawigacyjnych i ATS

WYKAZ SKROTOW

AFM Instrukcja uzytkowania w locie

AlIP Zbiér Informacji Lotniczych(Aeronautical Information Publication).

FIR Rejon Informacji Powietrznej(Flight Information Region).

FIS Stuzba Informacji Powietrznej(Flight Information Service).

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (InternatinalCivilAviation

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.

NOTAM zawiadomienie zawierajgce informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach
urzadzen lotniczych, stuzb, procedur lub niebezpieczeristwie, ktérych
przekazywanie we wiaéciwym czasie zainteresowanym ma zasadnicze znaczenie dla
operacji lotniczych (a noticecontaininginformationconcerning the astablishement,
conditionalchange in anyaeronauticalfacility, service, procedureor hazard, the
timelyknowledge of whichisessentials to personel concemed with flightoperation’s).

PDSZ Plan Dziafania w Sytuacji Zagrozenia

SMS System Zarzadzania Bezpieczefstwem

ULC Urzad Lotnictwa Cywilnego.

VFR Przepisy wykonywania lotéw z widocznoscig (Visual Flight Rulet).
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VIil. WYKAZ ZAtACZNIKOW

PLAN ZAGOSPODAROWANIA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA SKALA 1:5000

1A. SCHEMAT UKtADU SWIATEL DROGI STARTOWE)
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PLAN UMIEJSCOWIENIA LOTNISKA NA MAPIE W SKALI 1:500 000

WYKAZ PRZESZKOD LOTNICZYCH W OTOCZENIU LOTNISKA SKALA 1:25000
TRASY DOLOTOWE | ODLOTOWE

KREGI NADLOTNISKOWE

KSIAZKA KONTROLI LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA

USUNIETO

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OBIEKTOW LOTNISKOWYCH
INSTRUKCJA SPORZADZANIA INFORMACII NOTAM

. INSTRUKCJA PORUSZANIA SIE LUDZI | POJAZDOW NA TERENIE LOTNISKA
. INSTRUKCJA TANKOWANIA STATKOW POWIETRZNYCH
. PROCEDURA PRZEKAZANANIA CZESCI OBOWIAZKOW OPERACYJNYCH StUZBIE DYZURNEIJ

PRZEZ ZARZADZAJACEGO LOTNISKIEM

PROCEDURA USUWANIA UNIERUCHOMIONYCH/ NIESPRAWNYCH STATKOW POWIETRZNYCH
PROCEDURA INSPEKCJI POLA RUCHU NAZIEMNEGO ORAZ POWIERZCHNI OGRANICZAJACYCH
PRZESZKODY

PROCEDURA UTRZYMANIA POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO

PROCEDURA PLANOWANIA | PRZEPROWADZANIA PRAC NA LOTNISKU

PROCEDURA ZARZADZANIA PEYTA POSTOJOWA

PROCEDURA USUWANIA ZANIECZYSZCZEN Z PLYTY POSTOJOWE)

PROCEDURA POSTEPOWANIA Z ZAGROZENIAMI ZE STRONY ZWIERZAT

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ LOTNISKA

ZAKRES OBOWIAZKOW PERSONELU ZARZADZAJACEGO

DZIALANIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

PLANY | HARMONOGRAMY SZKOLEN

PROCEDURA BEZPIECZENSTWA OPERACJI LOTNICZYCH PODCZAS WYKONYWANIA PRAC NA
LOTNISKU

PROCEDURA WYSTEPOWANIA DO WtASCIWEGO MIEJSCOWO STAROSTY O WYDANIE
DECYZJI W SPRAWIE USUNIECIA NATURALNYCH PRZESZKOD LOTNICZYCH

STREFA AKROBACYINA
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