Procedura zabezpieczenia sprzetu AK przy zdarzeniach lotniczych

SZYBOWCE

a.

Lgdowanie w polu

1.

Przed planowanym lotem termicznym (poza kragg EPKP) nalezy mie¢ zorganizowane
(zapewnione) osoby ipojazd, ktére w razie lgdowania w polu przyjadgz przyczepgw celu
posktadania szyboweca i przetransportowania na lotnisko

Dodatkowo przed wykonaniem lotu nalezy przypomniec¢ sobie zasady demontazu
szybowca, zatadunku i transportu na przyczepie.

Po ladowaniu w terenie przygodnym nalezy:

- zanotowac godzine ladowania

- sprawdzi¢, czy szybowiec nie jest uszkodzony

- zabezpieczy¢ szybowiec przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem
przez osoby postronne

- powiadomi¢ Aeroklub (instruktor prowadzacy, Kierownik lotéw, w ostatecznosci biuro
AK), z doktadnym okresleniem czasu, miejscalagdowania i ewentualnych innych istotnych
w danym momencie informagji

- w razie wyrzadzenia szkdd osobie trzeciej poinformowad o polisie ubezpieczeniowej OC
- oczekiwac na przyjazd ekipy transportowej obowigzkowo przy szybow cu

- w oczekiwaniu na ekipe pilot powinien ustali¢ telefonicznie z kierownikiem startu
szybowcowego sposéb zabezpieczenia szybowca po powrocie na lotnisko (dostep do

hangaru, warsztatu, itp.)

3. Po przyjezdzie samochodu z przyczepa nalezy:

- zdemontowac szybowiec zgodnie z instrukcjg uzytkowania w locie

- zatadowad szybowiec na wdzek transportowy zgodnie z przyjetymi zasadami i

odpowiednio zabezpieczy¢ szybowiec do transportu

- przetransportowaé szybowiec na lotnisko a nastepnie zgodnie z wczesniejszymi

ustaleniami zabezpieczy¢ szybowiec na EPKP.

4. Kolejnego dniaroboczego pilot jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej ilosciosob i

montazu szybowca.



b. Zdarzenie poza obszarem lotniska

1. Przed planowanym lotem termicznym (poza krag EPKP) nalezy mie¢ zorganizowane
(zapewnione) osoby i pojazd, ktére w razie lgdowania przygodnego przyjada z przyczepa
w celu posktadania szybowca i przetransportowania na lotnisko
Dodatkowo przed wykonaniem lotu nalezy przypomniec¢ sobie zasady demontazu
szybowca, zatadunku i transportu na przyczepie.

2. Pozdarzeniu w terenie przygodnym nalezy:

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby dzwonigcpod 112 i podaé szczegétowe informacje dot.
zdarzenia

- w przypadku obrazen poddac sie procedurom zgodnie z wytycznymi pogotowia

- w przypadku braku obrazen poddac sie badaniu trzezwosci i okresli¢ uszkodzenia
szybowca

- zabezpieczy¢ szybowiec przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem
przez osoby postronne

- powiadomi¢ Aeroklub (instruktor prowadzacy, Kierownik lotéw, w ostatecznosci biuro
AK) , z doktadnym okresleniem czasu, miejsca lgdowania i uszkodzen

- w razie wyrzadzenia szkdd osobie trzeciej poinformowac o polisie ubezpieczeniowej OC
- wykona¢ dokumentacje fotograficzng uszkodzonego szybowca (wykonaé zdjecia z
czterech stron uszkodzonego szybowca oraz odreczny szkic sytuacyjny, zaznaczajgc te
elementy, ktére mogty mie¢ wptyw na przebieg zdarzenia)

- oczekiwac na potwierdzeniz AK podjetych dziatan przez PKBWL lub ich brak i zgode na
Sciggniecie szybowca

- oczekiwac na przyjazd ekipy transportowej obowigzkowo przy szybowcu

- w oczekiwaniu na ekipe pilot powinien ustali¢ telefonicznie z kierownikiem startu
szybowcowego sposéb zabezpieczenia szybowca po powrocie na lotnisko (dostep do

hangaru, warsztatu, itp.)

3. Poprzyjezdzie samochodu z przyczepga nalezy zdemontowac szybowiec zgodnie z instrukcjg

uzytkowania w locie

- zatadowac szybowiec na wdzek transportowy zgodnie z przyjetymi zasadami i

odpowiednio zabezpieczy¢ szybowiec do transportu

- przetransportowacd szybowiec na lotnisko a nastepnie zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami

zabezpieczy¢ szybowiec na EPKP.



4. Postepowac zgodnie z wytycznymi upowaznionego personelu AK.

5. W ciggu 24 h dostarczy¢ szczegdétowo opisang sytuacje zdarzenia wraz z dokumentacja

fotograficzng i badaniem trzezwosci do AK

SAMOLOTY

a. Usterka nainnym lotnisku

W przypadku stwierdzenia usterkisamolotu nainnym lotnisku (poza lotniskiem macierzystym), nalezy
wstepnie okresli¢ rodzaj usterki, a nastepnie skontaktowac sie telefonicznie z Aeroklubem (Szef
Techniczny, Kierownik Szkolenia, Biuro Aeroklubu), i nalezy postepowac zgodnie z poleceniami.
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek napraw przez pilota, wykraczajgcych poza zwyktg obstuge

przedstartows.

Nalezy zabezpieczy¢ samolot przed warunkami atmosferycznymii dostepnoscig oséb postronnych.

b. Zdarzenie ilagdowanie poza lotniskiem macierzystym

W przypadku zdarzenia na innym lotnisku, we wszelkich sprawach zwigzanych ze zdarzeniem nalezy

sie podporzadkowac poleceniom zarzgdzajgcego lotniskiem lub jego przedstawiciela.
W przypadku zdarzenia poza obrebem lotniska nalezy:

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby dzwonigcpod 112 i podac szczegétowe informacje dot.

zdarzenia.

- w przypadku obrazen poddac sie procedurom zgodnie z wytycznymi pogotowia

- w przypadku braku obrazen poddac sie badaniu trzezwosci i okresli¢ uszkodzenia

szybowca

- zabezpieczyésamolot przed wptywem warunkéw atmosferycznych iuszkodzeniem przez

osoby postronne

- powiadomi¢ Aeroklub (instruktor prowadzacy, Kierownik lotdw, w ostatecznosci biuro

AK), z doktadnym okresleniem czasu, miejsca lgdowania i uszkodzen

- w razie wyrzadzenia szkdd osobie trzeciej poinformowac o polisie ubezpieczeniowej OC

- wykona¢ dokumentacje fotograficzng uszkodzonego samolotu (wykonaé zdjecia z
czterech stron uszkodzonego samolotu oraz odreczny szkic sytuacyjny, zaznaczajac te

elementy, ktére mogty mie¢ wptyw na przebieg zdarzenia)



- oczekiwaéna potwierdzeniu z AK podjetych dziatan przez PKBWLIub ich brak i informacje
o ewentualnym transporcie samolotu

- postepowac zgodnie z wytycznymi upowaznionego personelu AK

- w ciggu 24 h dostarczy¢ szczegdtowo opisang sytuacje zdarzenia wraz z dokumentadya

fotograficzng i badaniem trzezwosci do AK



